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Einführung 

PERENIO IONIC SHIELD™ ist ein Kaltplasmastrahler mit CoV-Kapsel (Modell 

PEWOW01COV) (im Folgenden auch als “Gerät” oder “Kaltplasmastrahler” 

bezeichnet).  Das Gerät beabsichtigt, die Virenkonzentration im umschlossenen 

Anwendungsbereich (Luft und Oberflächen) signifikant zu reduzieren und zu 

unterdrücken, wie von akkreditierten Laboratorien geprüft und bestätigt. Die 

Viruskonzentration bezieht sich auf die Familie der Viren, die Coronaviren genannt 

werden. Dazu gehört auch das Schwere Akute Respiratorische Syndrom Coronavirus 

2 (SARS-CoV-2). 

Das Gerät emittiert komplexe Gruppen negativer und positiver Ionen von Mg, K, Pt, 

Au, Zn, H und wurde entwickelt, um beim Menschen zur Vorbeugung von Infektionen 

durch bekannte Coronaviren eingesetzt zu werden. Außerdem wurde es einer 

klinischen Bewertung unterzogen, die seine Konformität mit den relevanten 

allgemeinen Sicherheits- und Leistungsanforderungen belegt. Diese klinische 

Bewertung wird während des gesamten Lebenszyklus des Geräts fortgesetzt. 

Klassifizierung des Geräts: das Gerät ist kein Medizinprodukt. 

Die Ozonkonzentration und die Strahlung werden unter den Hintergrundwerten 

getestet. Ozon liegt unterhalb der in Klausel 32 der EN/IEC 60335-2-65 festgelegten 

Grenzwerte. 

Das vorliegende Installations- und Bedienungshandbuch (im Folgenden auch 

“Handbuch” genannt) enthält eine detaillierte Beschreibung des Geräts sowie 

Anweisungen für dessen Installation und Betrieb. 

Urheberrechte 

Copyright von ©Perenio IoT spol s r.o. Alle Rechte vorbehalten. 

Die Marken Perenio® und PERENIO IONIC SHIELD™ sind lizenziert an Perenio IoT 

spol s. r.o. (im Folgenden als Perenio IoT bezeichnet). Alle anderen ähnlichen 

Warenzeichen und Namen, sowie Logos und andere Symbole sind Eigentum der 

jeweiligen Inhaber. 

Alle hier enthaltenen Materialien unter Warenzeichen sind in Übereinstimmung mit 

internationalen und lokalen Gesetzen, einschließlich Gesetzen über Urheberrechte 

und verwandte Rechte, geschützt. 
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Jegliche Reproduktion, Vervielfältigung, Veröffentlichung sowie Weiterverbreitung 

oder öffentliche Zurschaustellung von Material, das in diesem Dokument enthalten 

ist (ob ganz oder teilweise), ist nicht erlaubt, bis eine entsprechende Genehmigung 

des Urheberrechtsinhabers eingeholt wurde.  

Jegliche nicht autorisierte Verwendung der hier enthaltenen Materialien kann zu 

zivilrechtlicher Haftung und strafrechtlicher Verfolgung in Übereinstimmung mit den 

geltenden Gesetzen führen. 

Die eventuelle Erwähnung von anderen Firmennamen und Geräten in diesem 

Dokument dient ausschließlich der Verdeutlichung und Beschreibung der 

Gerätefunktion und darf nicht die geistigen Eigentumsrechte Dritter verletzen.  

Haftungsausschluss 

JEDE PERSON, DIE DIESES PERENIO IONIC SHIELD™, MODELL PEWOW01COV, 

ERWIRBT, ERKENNT DIESE ERKLÄRUNG IN VOLLEM UMFANG AN UND ÜBERNIMMT 

DIE VOLLE VERANTWORTUNG FÜR DIE VERWENDUNG DES GERÄTS IN 

ÜBEREINSTIMMUNG MIT DEN GEBRAUCHSANWEISUNGEN SOWIE FÜR ALLE 

FOLGEN, DIE SICH AUS EINER UNSACHGEMÄßEN VERWENDUNG ENTGEGEN DEN 

ANWEISUNGEN IN DIESER ANLEITUNG ERGEBEN.   

1. Obwohl strenge Tests in Übereinstimmung mit den angenommenen und 

veröffentlichten viruziden Standards durchgeführt wurden, erheben Perenio 

IoT und/oder der Hersteller des Geräts unter keinen Umständen den Anspruch 

auf eine vollständige und absolute Neutralisierung und die anschließende 

Unmöglichkeit einer Infektion während der Verwendung des Geräts. Perenio 

IoT und/oder der Hersteller des Geräts haften nicht gegenüber Personen, die 

während der Nutzung des Geräts erkranken oder mit einem Virus infiziert 

werden. Bei der Übertragung von Viren spielen zahlreiche Faktoren eine Rolle, 

die auf unterschiedliche Art und Weise auftreten können und nicht vollständig 

eliminiert werden können, auch wenn die meisten Viren im geschlossenen 

Anwendungsbereich gemäß den vorliegenden Anweisungen neutralisiert 

werden. 

2. Der Benutzer versteht und akzeptiert, dass die Möglichkeit, eine Virusinfektion 

zu bekommen, stark von der individuellen Reaktion des Immunsystems 

abhängt, so dass die Reduzierung der Viruslast im geschlossenen 

Anwendungsbereich die Möglichkeit einer Übertragung nicht vollständig 

ausschließt, auch nicht bei der Verwendung des Geräts.     
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3. Jegliche Ansprüche des Herstellers und/oder von Perenio IoT auf 

Neutralisierung, Unterdrückung und Zerstörung von Viren beziehen sich nur 

auf die akzeptable Verringerung der Viruslast im geschlossenen 

Anwendungsbereich, geprüft und bestätigt in Übereinstimmung mit den 

angenommenen internationalen Standards.   

4. Die Fälle, in denen es zu unerwünschten Reaktionen auf die emittierten Ionen 

kommt, werden als äußerst selten angesehen und sind höchst 

unwahrscheinlich, da die notwendigen Maßnahmen ergriffen wurden, um den 

akzeptablen Emissionsgrad zu gewährleisten, der durch internationale Normen 

geregelt ist. Wenn jedoch eine Person während der Verwendung des Geräts 

irgendwelche unerwünschten Nebenwirkungen beobachtet, wird ihr dringend 

empfohlen, die Verwendung des Geräts sofort zu beenden und einen Arzt zu 

konsultieren.  

5. Obwohl das Gerät für die Prävention von Infektionen durch bekannte 

Coronaviren durch eine signifikante Reduzierung der Viruslast im 

geschlossenen Anwendungsbereich vorgesehen ist, erhebt Perenio IoT 

und/oder der Hersteller des Geräts keinen Anspruch auf therapeutische 

Eigenschaften des Geräts und haftet nicht in Bezug auf eine unzureichende 

Leistung in Bezug auf jegliche Art von therapeutischer Verwendung.   

6. Perenio IoT und/oder der Hersteller des Geräts können keine Verantwortung 

für eine mögliche Fehlinformation der Endbenutzer durch Distributoren 

und/oder Wiederverkäufer des Geräts übernehmen. Jegliche Ansprüche in 

Bezug auf die Eigenschaften des Geräts, die nicht mit den offiziell 

veröffentlichten und regelmäßig aktualisierten Spezifikationen 

übereinstimmen: Verwendungszweck, Leistung, antivirale und antipathogene 

Eigenschaften, die auf der offiziellen Website perenio.com zu finden sind, sind 

nichtig und können nicht als Rechtsgrundlage für Ansprüche gegen Perenio IoT 

und/oder den Hersteller dienen. 

7. Der Benutzer versteht und akzeptiert, dass die gleichzeitige Verwendung 

mehrerer Geräte sowie jeder Versuch, das Gehäuse der Kapsel in einem 

geschlossenen Raum zu beeinträchtigen, zur Freisetzung einer hohen 

Ionendichte in die Luft führen kann, was zu Nebenwirkungen führen kann. Die 

Verwendung von mehreren Geräten muss in Übereinstimmung mit den hierin 

enthaltenen Einschränkungen erfolgen.   

8. Perenio IoT und/oder der Hersteller sind nicht verantwortlich und übernehmen 

keine Haftung für Schadensersatzansprüche aufgrund von leistungsbezogenen 

Problemen, wenn:  

• Das Gerät wird in einer Weise verwendet, die nicht der Kurzanleitung 

und/oder diesem Handbuch entspricht; 
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• Das Gehäuse des Geräts oder die Kapsel wurden manipuliert; 

• Die Eingangsspannung und die Stromstärke werden in irgendeiner Weise 

verändert; 

• Die Oberseite der Kapsel wurde in irgendeiner Weise blockiert oder mit 

Fremdkörpern bedeckt; 

• Die Arbeits- und/oder Lagertemperatur liegt nicht in dem vom Hersteller 

angegebenen Bereich; 

• Die Arbeits- und/oder Lagerfeuchtigkeit liegt nicht in dem vom Hersteller 

angegebenen Bereich; 

• Das Gerät wird in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit wie Bädern oder 

Saunen eingesetzt; 

• Das Gerät wird in weniger als vier (4) Stunden verwendet, nachdem es aus 

kalten oder feuchten Umgebungen genommen wurde; 

• Das Gerät ist in Wasser eingetaucht oder wurde mit Wasser bespritzt, oder 

es befindet sich an einem nassen Ort oder auf einer nassen Oberfläche, 

was zu Wasserkontakt mit elektrischen Teilen führt; 

• Der Benutzer versucht, die eingebaute Batterie zu entfernen oder zu 

ersetzen; 

• Zum Aufladen des Geräts wird ein nicht originaler Netzadapter verwendet; 

• Das Gerät an Kinder weitergegeben oder in greifbare Nähe gebracht wird, 

mit den daraus resultierenden Fehlfunktionen; 

• Das Gerät wird ohne die Kapsel verwendet; 

• Das Gerät wird mit einer kompromittierten Kapsel oder einer gefälschten 

bzw. selbst hergestellten Kapsel verwendet. 

• Das Gerät wird in einer Weise verwendet, die eine vernünftige Person als 

unangemessen oder gefährlich ansehen würde. 

Verantwortung und technische Unterstützung 

Das vorliegende Handbuch wurde in Übereinstimmung mit allen erforderlichen 

Anforderungen erstellt und enthält detaillierte Informationen zur Installation, 

Konfiguration und Steuerung des Geräts, die zum Zeitpunkt der letzten 

Aktualisierung gültig sind.  

Perenio IoT behält sich das Recht vor, Korrekturen oder Änderungen an diesem 

Handbuch vorzunehmen, ohne die Benutzer des Geräts vorher darüber zu 

informieren, und übernimmt keine Verantwortung für Folgen, die sich aus der 

Verwendung einer veralteten Version des Handbuchs ergeben können, sowie für 

mögliche technische und/oder typografische Fehler, die ausgelassen oder 
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versehentlich gemacht wurden, oder für damit verbundene Schäden, die sich aus der 

Verwendung des Geräts oder des vorliegenden Dokuments ergeben können.  

Die aktuellste Version des Handbuchs wird immer unter perenio.com/documents 

verfügbar sein. 

Bei Unstimmigkeiten zwischen den Sprachversionen des Handbuchs ist die englische 

Version maßgebend. 

Bei technischen Problemen wenden Sie sich bitte an den technischen Support unter 

perenio.com. 
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Perenio IoT spol s r.o. 

Na Dlouhem 79, Ricany - Jazlovice 251 01, Tschechische Republik 

perenio.com 

Konformität mit Normen 

ISO 
¶ Perenio IoT ist zertifiziert nach EN ISO 9001 und 

EN ISO 14001. 

 

Das Gerät ist CE-zertifiziert und erfüllt die Anforderungen der 

folgenden Rechtsvorschriften der Europäischen Union: 

¶ 2014/35/EU Niederspannungsrichtlinie; 

¶ 2004/30/EU Richtlinie zur elektromagnetischen 

Verträglichkeit; 

¶ 2017/745/EU Verordnung über Medizinprodukte. 

 

Das Gerät entspricht den Anforderungen der UKCA-Kennzeichnung 

für den Verkauf des Geräts in Großbritannien 

 

Das Gerät hat alle in den technischen Vorschriften der Eurasischen 

Zollunion festgelegten Bewertungsverfahren durchlaufen und 

entspricht den Normen der Eurasischen Zollunion 

 

Nationales Konformitätszeichen der Ukraine, das anzeigt, dass das 

Gerät alle erforderlichen technischen Vorschriften erfüllt 

 

Das Gerät erfüllt die Anforderungen der Richtlinie zur 

Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe 

(RoHS) in Elektro- und Elektronikgeräten (2011/65/EU-Richtlinie) 

 

Das externe Netzteil entspricht der STB 2463-2020, die 

Anforderungen an das Umweltdesign externer Netzteile im Bereich 

des durchschnittlichen effektiven Wirkungsgrads und 

Stromverbrauchs im Leerlauf stellt 

 

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern wird zur 

Kennzeichnung von Elektro- und Elektronikgeräten verwendet und 

weist auf die getrennte Sammlung hin. 

Das Symbol wird in Übereinstimmung mit der Richtlinie 

2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE)* 

verwendet und weist darauf hin, dass dieses Gerät am Ende seiner 

http://www.perenio.ru/
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Lebensdauer getrennt gesammelt werden muss und vom 

unsortierten Siedlungsabfall getrennt entsorgt werden muss. 

Um die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu schützen, 

entsorgen Sie gebrauchte elektrische und elektronische Geräte 

gemäß den anerkannten Richtlinien zur sicheren Entsorgung. 

 

 

Informationen über erhaltene 

Zertifikate sind in Abschnitt 7 dieses 

Dokuments angegeben. Kopien von 

Bescheinigungen und Erklärungen 

finden Sie im entsprechenden Bereich 

auf der Website perenio.com. 
BG CZ DE ES FR GR HU 

IT KZ LT LV NL NO PL 

RO RU SE SK TR UA UK  

Warnungen und Beschränkungen 

Vor der Installation und dem Betrieb des Geräts muss der Benutzer die hierin 

enthaltenen Informationen sorgfältig lesen und verstehen. 

ACHTUNG! Die in diesem Dokument aufgeführten Warnhinweise, 

Vorsichtsmaßnahmen und Anweisungen enthalten möglicherweise nicht alle 

möglichen Gefahrensituationen. Bitte verwenden Sie beim Betrieb des Geräts den 

gesunden Menschenverstand. 

 

ACHTUNG! Stromschlaggefahr! Berühren Sie keine spannungsführenden 

Teile! 

 

ACHTUNG! Das Gerät ist kein Medizinprodukt! 

Warnsymbole und Icons 

 

Stromschlaggefahr. Das Gerät enthält spannungsführende Teile 

 

Hinweis darauf, dass der Benutzer das Installations- und 

Betriebshandbuch für wichtige Informationen wie Warnungen und 
Vorsichtshinweise konsultieren muss 
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Das Gerät ist nur für die Innenmontage geeignet 

 

Angabe des Geräteherstellers 

 

Angabe der Katalognummer des Herstellers (Produktartikel) des 
Geräts. Das gleiche Modell befindet sich im Produktkatalog von 

Perenio IoT, so dass es leicht identifiziert werden kann 

 

Angabe der Temperaturgrenzen, denen das Gerät sicher ausgesetzt 

werden kann 

 

Angabe des Bereichs der Luftfeuchtigkeit, dem das Gerät sicher 

ausgesetzt werden kann 

 

Angabe des Bereichs des atmosphärischen Drucks, dem das Gerät 

sicher ausgesetzt werden kann 

 

Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren, da dies zu einem 

elektrischen Schlag oder anderen Verletzungen führen kann und 

außerdem die Herstellergarantie erlischt 

 

Berühren Sie das Gerät nicht mit nassen Händen 

 

Der Kontakt des Geräts mit Flüssigkeiten ist verboten 

 

Hinweis, dass das Gerät bei unvorsichtiger Handhabung zerbrechen 

oder beschädigt werden kann 

 

Hinweis, dass das Gerät, das vor Feuchtigkeit geschützt werden 

muss 

 

Kennzeichnet den Schutz vor Partikeln mit einem Durchmesser von 

mehr als 2,5 mm und den fehlenden Schutz vor Wasser 
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Allgemeine Sicherheitsbestimmungen und Vorsichtsmaßnahmen 

1. Das Gerät darf nur so verwendet werden, wie es in der Kurzanleitung und in 

diesem Handbuch beschrieben ist, um ein Höchstmaß an Sicherheit zu 

gewährleisten und um das vorgesehene Ergebnis zu erzielen. Jede nicht 

bestimmungsgemäße Verwendung kann zu Bränden, elektrischen Schlägen 

und anderen Gefahren sowie zu Verletzungen von Personen führen. 

2. Das Gerät darf nicht zu Behandlungszwecken eingesetzt werden.  

3. Das Gerät darf niemals als einzige Quelle für den Schutz vor Virusinfektionen 

verwendet werden. 

4. Das Gerät muss Raumtemperatur haben, bevor es betrieben wird. Die 

Nichteinhaltung dieser Anforderung kann zu einem elektrischen Schlag und 

anderen Gefahren führen sowie die Herstellergarantie erlöschen lassen. 

5. Verwenden Sie das Gerät nicht in Bereichen, in denen plötzliche 

Temperaturschwankungen auftreten, auch wenn der 

Umgebungstemperaturbereich innerhalb der angegebenen Grenzen liegt, da 

dies zu Kondensation führen kann. 

6. Das Gerät darf nicht in Flüssigkeiten eingetaucht werden, und die Flüssigkeiten 

dürfen nicht in das Gerät gelangen. 

7. Schalten Sie das Gerät nicht ohne die Kapsel ein, oder wenn die Kapsel nicht 

installiert oder nicht richtig festgezogen ist (d.h. nicht in der Position “CLOSED” 

(GESCHLOSSEN)). 

8. Für das Gerät darf nur die Originalkapsel verwendet werden.  

9. Blockieren Sie die Kapselöffnung nicht mit den Händen oder einem anderen 

Gegenstand. 

10. Schalten Sie das Gerät immer aus, bevor Sie die Kapsel entfernen oder 

installieren.  

11. Das Gerät darf nicht im Freien, in Bereichen mit direkter Sonneneinstrahlung, 

Feuchtigkeit und/oder Staub oder in der Nähe von Luftbefeuchtern oder 

Heizgeräten aufbewahrt, gelagert oder verwendet werden. 

12. Das Gerät darf nicht in Bereichen eingesetzt werden, die leitfähigem Pulver 

oder Staub, Ölnebel, Salz, organischen Lösungsmitteln, Bearbeitungsspänen, 

Partikeln oder Schneidöl (einschließlich Wasser und jeglichen Flüssigkeiten) 

usw. ausgesetzt sind. 

13. Das Gerät darf nicht in Bereichen betrieben werden, in denen brennbare Gase, 

Aerosole, Sauerstoff und/oder Wasserstoff gelagert werden oder in denen der 

Luftdruck um mehr als das Zweifache höher oder niedriger als der 

atmosphärische Druck ist.  

14. Das Gerät darf nicht in Bereichen betrieben werden, in denen sich 

gasbetriebene Herde und Öfen sowie brennbare oder entzündliche Geräte oder 

Dämpfe befinden können. 
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15. Es ist verboten, Gegenstände in die Öffnungen des Geräts oder der Kapsel 

fallen zu lassen oder einzuführen. 

16. Das Gerät darf nicht in Bereichen mit starkem elektromagnetischem Rauschen 

oder mit statischer Aufladung des Gerätes betrieben werden.  

17. Das Gerät darf nicht in Bereichen betrieben werden, die potenziellen 

Blitzeinschlägen ausgesetzt sind oder in denen direkte Stöße oder Vibrationen 

auf das Gerät einwirken können.  

18. Das Gerät darf nicht betrieben werden, wenn es in irgendeiner Weise 

beschädigt ist oder Risse aufweist.  

19. Es ist nicht erlaubt, das Gerät oder Teile davon fallen zu lassen, zu werfen oder 

zu demontieren, sowie zu versuchen, sie selbst zu reparieren.  

20. Werfen Sie das Gerät nicht ins Feuer. 

21. Betreiben Sie das Gerät nicht unter einer Decke oder einem Kopfkissen. 

22. Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts ein trockenes Baumwolltuch. Das 

Gerät muss vor der Reinigung ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt 

werden. Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts keine Reinigungs- oder 

Waschmittel sowie kein Benzin, keine Möbelpolitur und keine rauen Bürsten, 

da dies zu einer Beschädigung der Geräteoberfläche führen kann. 

23. Bewahren Sie das Gerät an einem kühlen, trockenen Ort auf, wenn es nicht 

benutzt wird. Verwenden Sie während dieser Zeit die Originalverpackung, um 

das Gerät wieder zu verpacken, damit sich kein Staub und Schmutz 

ansammelt. 

24. Halten Sie Kinder von dem Gerät fern, da es stromführende Teile enthält. 

Dieses Gerät ist nur für die Bedienung durch Erwachsene vorgesehen. 
 

Warnungen im Zusammenhang mit der Verwendung mehrerer Geräte 

Es wird nicht empfohlen, mehrere Geräte gleichzeitig nebeneinander in einem 

Abstand von weniger als 1 Meter zwischen den einzelnen Geräten im geschlossenen 

Anwendungsbereich zu betreiben, um die Gefahr einer Übersättigung mit Ionen zu 

vermeiden.  

 

Warnhinweise im Zusammenhang mit dem Netzadapter 

1. Zum Laden des Geräts darf nur das in der Verpackung enthaltene 

Originalnetzteil verwendet werden. Die Verwendung eines nicht originalen 

Netzteils führt zum Erlöschen der Herstellergarantie. 

2. Verwenden Sie den Netzadapter des Geräts nicht zum Aufladen inkompatibler 

Geräte*. 

3. Berühren Sie den Netzadapter oder sein Kabel nicht mit nassen Händen. 
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4. Es ist verboten, ein USB-PD-Netzteil (Power Delivery-Schnellladetechnologie) 

an das Gerät anzuschließen. 

5. Perenio IoT und/oder der Hersteller haften nicht für Schäden, die durch die 

Verwendung des Netzteils in einer anderen als der hier beschriebenen Weise 

entstehen.  

ACHTUNG! Der Kaltplasmastrahler darf nicht über Geräte wie PC, Laptop, Tablet, 

Smartphone usw. geladen werden, da typische USB2.0-/USB3.0-Anschlüsse 

einen maximalen Strom von bis zu 500 mA bzw. 900 mA bei 5 V unterstützen, 

was für die erforderliche Eingangsleistung von 10 W nicht ausreicht. Gleichzeitig 

sind etwaige USB-Typ-C-Anschlüsse in den oben genannten Geräten nur zum 

Aufladen dieser Geräte vorgesehen, so dass Perenio IoT und der Hersteller keinen 

normalen und sicheren Betrieb des Kaltplasmastrahler bei Verwendung 

inkompatibler Netzteile garantieren und keine Verantwortung für mögliche 

Schäden übernehmen, die durch eine solche Verwendung entstehen könnten. 

 

HINWEIS. Wenn ein tragbares Ladegerät zum Aufladen des Kaltplasmastrahlers 

verwendet wird, müssen Sie sicherstellen, dass die Ausgangsparameter eines 

solchen Ladegeräts den Anforderungen für das Netzteil des Kaltplasmastrahlers* 

entsprechen. 

 

* Weitere Informationen zum Netzadapter finden Sie in der Beschreibung in Tabelle 2 (Par. 1.2). 
 

Warnungen in Bezug auf externe Einflüsse 

Atmosphärischer Druck: Das Gerät muss in Bereichen betrieben und gelagert werden, 

in denen der Luftdruck normal ist oder weniger als zweimal höher oder zweimal 

niedriger als der atmosphärische Druck ist. 

Temperaturbereiche: Das Gerät darf nur bei einer Temperatur betrieben und gelagert 

werden, bei der es nicht gefriert. Details finden Sie in Tabelle 2 in Par. 1.2 unten. 

Luftfeuchtigkeit: Das Gerät darf nur in nicht kondensierender Umgebung betrieben 

und gelagert werden. Details finden Sie in Tabelle 2 in Par. 1.2 unten. 

 

Einschränkungen in Bezug auf die ionische Substanz in der CoV-Kapsel 

Basierend auf den durchgeführten Sicherheitstests des Geräts sind die ionischen 

Substanzen in den Schalen, die sich in der Kapsel befinden, als nicht toxisch für den 

Menschen bekannt.  

Indikationen und bestimmungsgemäße Verwendung 
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Das Gerät ist NICHT für Behandlungszwecke bestimmt, sondern nur zur Vorbeugung 

von Infektionen, die durch die bekannten Coronaviren verursacht werden, durch eine 

signifikante Reduzierung der Viruskonzentration im umschlossenen 

Anwendungsbereich. 

Restrisiken, Kontraindikationen und Nebenwirkungen 

Das Gerät darf nicht von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen 

oder geistigen Fähigkeiten benutzt werden, es sei denn, sie werden durch eine für 

ihre Sicherheit zuständige Person angemessen beaufsichtigt.  

Bei den folgenden Personengruppen muss vor der Exposition gegenüber dem Gerät 

ein Arzt konsultiert werden: Patienten mit Herzschrittmachern, schwangere und 

stillende Frauen, Minderjährige und Personen mit Atemwegsproblemen, Herz- oder 

Lungenerkrankungen in der Vorgeschichte.  

Basierend auf den durchgeführten klinischen Studien ist die einzige mögliche 

Nebenwirkung, die von den Probanden, die dem Gerät ausgesetzt waren, berichtet 

wurde, das Austrocknen der Augen. Die klinischen Studien zur Bewertung der 

allgemeinen Sicherheits- und Leistungsanforderungen des Geräts werden fortgesetzt, 

und alle Aktualisierungen werden in das Handbuch aufgenommen, das unter 

perenio.com/documents heruntergeladen werden kann.  

 

Meldung von Vorfällen 
 

Im Falle von gesundheitlichen oder anderen Vorfällen, die durch die Verwendung des 

Geräts aufgetreten sind, müssen die Benutzer solche Vorfälle melden:  

¶ Indem Sie das PEWOW01COV-Benutzer-Feedback-Formular online 

einreichen; oder 

¶ Per E-Mail an info@perenio.com; oder 

¶ Per E-Mail an den Hersteller unter meddeviceinfo@joule.lv.  

 

Der Benutzer kann außerdem alle schwerwiegenden Vorfälle im Zusammenhang mit 

dem Gerät der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats melden, in dem der Benutzer 

ansässig ist. 

 

  

https://perenio.com/user-feedback-form-pewow01
mailto:info@perenio.com
mailto:meddeviceinfo@joule.lv
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1 Allgemeine Beschreibung und Spezifikationen 

1.1 Gerät Zweck 

PERENIO IONIC SHIELD™ PEWOW01COV ist ein Kaltplasmastrahler, der aus 

zwei Hauptkomponenten besteht:  

¶ CoV-Kapsel mit zwei Schalen gefüllt mit ionischer Substanz auf Basis von 

Salzen von Mg, K, Au, Pt, Zn. Die Schalen bilden Anode und Kathode; 

¶ Elektrischer Vervielfacher mit einem Eingang von 5 V und bis zu 2 A und einem 

Ausgang von 14 kV, der an die Anode und Kathode angelegt wird, um Ionen 

der Elemente in die Luft zu emittieren.  

Die bestimmungsgemäße Verwendung des Geräts ist die Prävention von Infektionen 

beim Menschen, die durch die bekannte Familie der Coronaviren (einschließlich 

SARS-CoV-2) verursacht werden, da die emittierten Ionen eine ausreichend hohe 

kinetische Energie besitzen, um die positiv geladene äußere Hülle der Membran von 

Coronaviren und die negativ geladene RNA solcher Viren zu zerstören. 

Das Gerät ist für den persönlichen Gebrauch in geschlossenen Räumen bestimmt. Die 

Ionenkonzentration ist im Umkreis von zwei Metern am ausreichendsten. Der 

empfohlene Mindestabstand zum Gerät beträgt 25 cm. 

Die wichtigsten Funktionsmerkmale des Kaltplasmastrahler sind: 

¶ Der Lebenszyklus der CoV-Kapsel beträgt ca. 12 Monate bei intensivem 

Gebrauch. Der Anwender kann die CoV-Kapsel durch eine neue ersetzen; 

¶ Betrieb über eine eingebaute Batterie und/oder das Stromnetz*; 

¶ Kann über ein tragbares Ladegerät* geladen werden; 

¶ Benutzerfreundlichkeit – keine Konfiguration erforderlich; 

¶ Kompakte Bauweise und Möglichkeit zum Betrieb in nahezu jedem 

geschlossenen Raum. 

 

 

 

 

 

 

* Details finden Sie in der Zeile “Leistung” in Tabelle 2 (Par. 1.2). 
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Abbildung 1 – Äußeres (Seitenansicht)  

 

 

Abbildung 2 – Außenbereich (Draufsicht)  
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Abbildung 3 – Tasten, Anschlüsse und Anzeigen 

Tasten, Anschlüsse und Anzeigen 

LED-Anzeige Leuchtanzeige um den Netzschalter zur Anzeige verschiedener 

Gerätezustände (siehe Tabelle 1) 

Netzschalter Gerät ein/aus-Taste 

USB-C-Anschluss Anschluss, über den das Gerät mit der Stromquelle verbunden 
wird (Power Delivery wird nicht unterstützt) 

CoV-Kapsel Austauschbares Modul mit Metallsalzzusammensetzung, aus 
dem negative, positive und bipolare Ionen emittiert werden 

Montagebohrung

en 

Löcher im Gerätegehäuse, die für Montagezwecke verwendet 

werden 

 

 

 

Montageboh
rung 

LED-Anzeige 

Power-Taste 

USB-C-
Anschluss 

Kapsel 
Montageboh

rung 



Installations- und Betriebsanleitung für den 
Kaltplasmastrahler PERENIO IONIC SHIELD™ 

 

 

Dokument-Version: 1.0.8  © Perenio IoT spol s r.o. Alle Rechte vorbehalten 
 

Seite 20 von 38 
 

Tabelle 1 – Zustände der LED-Anzeigen 

Indikator Status Beschreibung 

Grün Auf Das Gerät ist ausgeschaltet und an die Netzsteckdose 

angeschlossen. Der Akku ist geladen. 

Batteriestand: 75% bis 100% 

Blinken Das Gerät ist eingeschaltet und an die Netzsteckdose 

angeschlossen oder wird im Batteriebetrieb betrieben. 

Der Akku ist geladen. 

Batterieladezustand: 75% bis 100% 

Gelb Auf Das Gerät ist ausgeschaltet und an die Netzsteckdose 

angeschlossen. Die Batterie wird wieder aufgeladen. 

Batteriestand: 30 % bis 74 % 

Blinken Das Gerät ist eingeschaltet und an die Netzsteckdose 

angeschlossen oder wird im Batteriebetrieb betrieben. 

Die Batterie wird wieder aufgeladen. 

Batterieladezustand: 30% bis 74% 

Rot Auf Das Gerät ist ausgeschaltet und an die Netzsteckdose 

angeschlossen. Die Batterie wird wieder aufgeladen. 

Batteriestand: 1% bis 29% 

Blinken Das Gerät ist eingeschaltet und an die Netzsteckdose 

angeschlossen oder wird im Batteriebetrieb betrieben. 

Die Batterie wird wieder aufgeladen. 

Batterieladezustand: 1% bis 29% 

Blau Blinken Die Kapsel fehlt im Gerät (Die LED blinkt nach dem 
Drücken der Einschalttaste für 3 Sekunden) 

Rot-Blau Blinken Fehlfunktion der Batterie (Bitte kontaktieren Sie 

unseren technischen Support) 

 Aus Das Gerät ist ausgeschaltet und von der Netzsteckdose 

abgetrennt 
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1.2 Technische Spezifikation 

Tabelle 2 – Grundlegende technische Daten 

Parameter  Wert  

Produkt Artikel PEWOW01COV 

Gerätetyp Das Gerät ist kein Medizinprodukt 

Kapsel-Typ CoV-Kapsel. Zwei Schalen gefüllt mit ionischer Substanz 

(einschließlich Salze von Ionen von Mg, K, Zn, Pt, Au) in 

poröser Struktur von Polymergel 

Prinzip der Arbeitsweise Bipolare Ionisierung der ionischen Substanz durch 

Anlegen von 14 kV an die Tabletts, die Anode und 

Kathode bilden 

Intensität der 

Ionenemission 

Bis zu 40000 Ionen/cm³ in 50 cm Entfernung vom Gerät 

Ionisationsbereich 1. Zwei Meter um das Gerät mit sofortiger Wirkung, 
sobald das Gerät eingeschaltet ist (LED blinkt grün 

oder gelb oder rot)  
2. Geschlossener Raum bis zu 60 m3 nach 30 Minuten 

Betrieb des Geräts  

Empfohlener Abstand 
zum Gerät 

Mindestens 25 cm Abstand zum Gerät im Betrieb 

Ozonerzeugung Unterhalb von 0,16x10-8  

Gerätekalibrierung Nicht erforderlich 

Leistung Leistung: bis zu 10 W 

Eingangsspannung: DC 5 V 

Eingangsstrom: 2 A 

Interne Spannung: 13,8 KV 

Anschluss: USB-C (Power Delivery wird nicht unterstützt) 

Batterie Typ: Lithium-Ionen, eingebaut 

Kapazität: 2600 mAh 

Ladezeit: 3 Stunden 

Entladungszeit: bis zu 6 Stunden 

Standby-Entladezeit: bis zu 60 Tage 

Lebensdauer: 600 Aufladezyklen 
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Parameter  Wert  

Netzadapter Typ: USB-C (Power Delivery wird nicht unterstützt) 

Eingangsspannung: 100 V AC bis 240 V AC 

Ausgang: 5 V / 2 A 

Standby-Verbrauch: 0,1 W (Max) 

Frequenz: 60 Hz 

Arbeitstemperatur 0°C bis +40°C 

Arbeitsbereich 
Luftfeuchtigkeit 

0% bis 70% RH (nicht kondensierend) 

Lagertemperatur 0°C bis +60°C 

Bereich der 
Lagerfeuchtigkeit 

0% bis 90% RH (nicht kondensierend) 

Lichtanzeige LED-Anzeige um den Netzschalter 

Schutzart IP30 

Installation An einer horizontalen oder vertikalen Fläche 
(Montagesatz nicht im Lieferumfang enthalten) 

Gehäusematerial ABS+PC 

Farbe Weiß 

Größe (L x B x H) Ø80 mm x 132,5 mm  

Nettogewicht 360g (450g mit Zubehör) 

Gewährleistungsfrist   Gerät: 2 Jahre 

Kapsel: 2 Jahre 

Batterie: 1 Jahr 

Netzadapter/Kabel: 2 Jahre 

Standzeit 

Gerät: 2 Jahre 

Kapsel: 12 Monate Betrieb 

Batterie: 600 Aufladezyklen 

Haltbarkeitsdauer der 

Kapsel 
7 Jahre ab dem Herstellungsdatum 

Zertifikate CE, EAC, RoHS, UCKA 
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1.3 Gerätepaket 

Die folgenden Artikel und Zubehörteile sind im Lieferumfang des Geräts enthalten: 

1. Kaltplasmastrahler – 1 Stk. 

2. CoV-Kapsel – 1 St. 

3. USB-C Netzadapter – 1 Stk. 

4. Schnellstartanleitung – 1 St. 

5. Perenio® Aufkleber – 1 Stk. 

 

 

 

 

1 2 3 

Abbildung 4 – Leistungsumfang* 

* Abbildungen des Zubehörs werden nur zu Informationszwecken bereitgestellt 

1.4 Verpackung und Kennzeichnung 

Das Gerät wird in einem Karton mit den Maßen 104 mm x 104 mm x 170 mm (LxBxH) 

geliefert, der den vollständigen Namen und die Kennzeichnung des Geräts, die Liste 

des mitgelieferten Zubehörs und die grundlegenden technischen Daten sowie das 

Herstellungsdatum und Informationen über den Hersteller enthält. 

Die Gewichte des Pakets sind: 

¶ Nettogewicht: 450 g; 

¶ Bruttogewicht: 560 g. 
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2 Installation und Einrichtung 

ACHTUNG! Vor dem Betrieb müssen Sie die Informationen im Abschnitt 

“Warnungen und Einschränkungen” in diesem Dokument sorgfältig lesen und 

verstehen. 

 

Nachfolgend sehen Sie mögliche Installationsbereiche für den Kaltplasmastrahler: 

  

  
 

Abbildung 5 – Beispiele für die Installation* 

* Die Bilder werden nur zu Informationszwecken bereitgestellt 

Um die angestrebten Ergebnisse zu erreichen, müssen die Installationsbereiche des 

Geräts die folgenden Mindestanforderungen erfüllen: 

¶ Abwesenheit von brennbaren Gas-, Sauerstoff- und/oder Wasserstoffbehältern 

im geschlossenen Raum, sowie Luftdruck unter/über Atmosphärendruck; 

¶ Die Größe des umschlossenen Anwendungsbereichs für ein Gerät darf 60 m3 

nicht überschreiten; 
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¶ Es besteht die Möglichkeit, Türen und Fenster im Raum zu schließen, sowie die 

Be- und Entlüftung abzuschalten und die Luftkanäle für die Dauer des 

Gerätebetriebs zu sperren; 

¶ Fähigkeit, sich in einem Abstand von mehr als 25 cm vom Gerät in Betrieb zu 

befinden; 

¶ Möglichkeit, das Gerät bei Bedarf aufzuladen; 

¶ Ebener und stabiler Untergrund für die Installation. 

 

2.1 Vorbereitung für die Arbeit 

1. Packen Sie das Gerät und das Zubehör aus. 

2. Entfernen Sie den Aufkleber von der Oberseite der Kapsel mit einer speziellen 

Rolle (siehe Abbildung unten). 

 

Abbildung 6 – Ansicht des Aufklebers auf der Kapsel 

 

3. Stellen Sie sicher, dass die Kapsel richtig angezogen ist. Fixieren Sie es, indem 

Sie es oben aufdrücken (siehe Abbildung 7-a) und im Uhrzeigersinn im 

Gerätegehäuse drehen, so dass die Markierungen in der Position “CLOSED” 

(GESCHLOSSEN) ausgerichtet sind (siehe Abbildung 7-c). 
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7-a – Oben drückend 7-b – Stellung “OPEN” 

(GEÖFFNET) 

7-c – Stellung “CLOSED” 

(GESCHLOSSEN) 
 

 

Abbildung 7 – Festziehen der Kapsel 

 

4. Schließen Sie das Gerät mit dem Original-Netzadapter an eine Stromquelle an. 

Die LED der Einschalttaste leuchtet je nach Batteriestand grün, gelb oder rot 

(siehe Tabelle 1 “Zustände der LED-Anzeigen”). 

HINWEIS. Für den Anschluss des Geräts an das Stromnetz ist das im 

Lieferumfang enthaltene Original-Netzteil (Ausgang: 5 V / 2 A) oder ein 

kompatibles tragbares Ladegerät zu verwenden (siehe Abschnitt “Warnhinweise 

und Einschränkungen”).  

 

5. Warten Sie, bis der Akku wieder aufgeladen ist (es dauert nicht länger als drei 

(3) Stunden). 

HINWEIS. Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, leuchtet die LED der 

Netztaste grün (siehe Tabelle 1 “Zustände der LED-Anzeigen”). 

 

6. Trennen Sie das Gerät von der Stromquelle (die LED erlischt) und stellen Sie 

es auf eine ebene, horizontale Fläche, oder befestigen Sie es mit Schrauben 

(nicht im Lieferumfang enthalten) an einer vertikalen Fläche in einem 

geschlossenen Raum oder einem Fahrzeug. 
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HINWEIS. Wenn die LED nach dem Trennen des Geräts von der Stromquelle 

blinkt, bedeutet dies, dass das Gerät eingeschaltet ist und die Ionenemission 

gestartet wurde. 

 

2.2 Bedienung Prozess 

ACHTUNG! Vergewissern Sie sich vor der Inbetriebnahme, dass Sie den 

Abschnitt “Warnhinweise und Einschränkungen” in diesem Dokument sorgfältig 

gelesen haben und dass die Kapsel in das Gerät eingesetzt und richtig 

festgezogen ist. 

 

1. Um den Ionenemissionsprozess zu starten, drücken Sie einmal die Netztaste (Die 

LED-Anzeige beginnt gemäß Tabelle 1 “Zustände der LED-Anzeigen” zu blinken). 

ACHTUNG! Berühren Sie die Kapsel nicht, während das Gerät in Betrieb ist!  

 

2. Um den Ionenemissionsprozess zu stoppen, drücken Sie erneut die Netztaste 

(Die LED-Anzeige leuchtet gemäß Tabelle 1 “Zustände der LED-Anzeigen” auf 

oder ab). 

Die durchschnittliche Betriebsdauer des Geräts hängt von der Größe des 

umschlossenen Anwendungsbereichs ab (siehe Tabelle 2 oben). 

HINWEIS. Der Dauerbetrieb des Geräts ist erlaubt.  

 

2.3 Entfernen und Ersetzen der CoV-Kapsel 

ACHTUNG! Die Kapsel darf nur mit trockenen Händen und bei ausgeschaltetem 

und ausgestecktem Gerät entnommen, ersetzt und eingesetzt werden!  

 

Um eine verbrauchte Kapsel durch eine neue CoV-Kapsel zu ersetzen, gehen Sie bitte 

wie folgt vor: 

1. Trennen Sie den Kaltplasmastrahler vom Stromnetz und schalten Sie ihn aus 

(die LED der Netztaste erlischt). 
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2. Drehen Sie die Kapsel im Gerätegehäuse vorsichtig gegen den Uhrzeigersinn 

(siehe Abbildung 8-a), bis die Markierungen in der Position “OPEN” 

(GEÖFFNET) übereinstimmen. 

3. Ziehen Sie an den Kanten der Kapsel, um sie aus dem Gerätegehäuse zu 

entfernen (siehe Abbildung 8-b). 

4. Packen Sie eine neue Kapsel aus und setzen Sie sie so in das Gerätegehäuse 

ein, dass die Markierungen in der Position “OPEN” (GEÖFFNET) ausgerichtet 

sind (siehe Abbildung 8-c). 

5. Ziehen Sie die Kapsel fest, indem Sie sie oben aufdrücken und im Uhrzeigersinn 

im Gerätegehäuse drehen, so dass die Markierungen in der Position “CLOSED” 

(GESCHLOSSEN) ausgerichtet sind (siehe Abbildung 8-d). 

6. Das Gerät ist nun einsatzbereit. 

  

8-a – Aufdrehen der Kapsel 8-b – Entfernen der Kapsel 
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8-c – Eingeschobene Kapsel 8-d – Festgezogene Kapsel 

Abbildung 8 – Prozess des Kapselwechsels 

 

2.3.1 CoV-Kapsel des Geräts 

In das Gerät darf für den bestimmungsgemäßen Gebrauch die Original-Kapsel mit 

der Bezeichnung CoV mit ionischem Wirkstoff eingebaut werden. Die CoV-Kapseln 

werden nur vom Hersteller produziert. 

Tabelle 3 – CoV-Kapsel 

ID-Code Beschreibung 

CoV Vorbeugung von Krankheiten, die durch bekannte 

Coronaviren verursacht werden, durch signifikante 

Reduzierung der Viruslast im umschlossenen 

Anwendungsbereich des Geräts 

 

Die ionische Lösung für die CoV-Kapsel besteht aus Chloriden von Mg12, Ag47, Cl17, 

H1, Pt78, Au79, K19, Zn30, nämlich: AuCl3, AgCl, AgNO3, PtCl4, KCl, MgCl2, ZnCl2.  

Flüssiges Acrylpolymer ist Teil der Lösung.  

Die ionische Lösung ist stabil, sie geht keine chemische Reaktion mit Wasser oder 

Luft ein, sie verdunstet nicht unter natürlichen Bedingungen.  

Beim Einfüllen der ionischen Lösung in Schalen, um die stabile ionische Substanz zu 

erzeugen, die für die Ionisierung mit niedriger Leistung geeignet ist, reagiert das 
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Polymer mit Luft bei einer Temperatur über +40°C und bildet mit der ionischen 

Substanz ein Gel, das im porösen großen Kristallgitter des Polymers flüssig bleibt.  

Die Ionenlösung kristallisiert nicht aus und bleibt, nachdem sie in den Poren 

eingekapselt wurde, bei einer Temperatur von -55°C bis +135°C flüssig.  

In der CoV-Kapsel befinden sich zwei Schalen mit ionischer Substanz. Eine davon ist 

Anode und Kathode für bipolare Ionisation.  

Für die Ionisation reicht die Energie, die den Elektronen des ionischen Stoffes 

zugeführt wird, um das Potential der Ionisationsbarriere zu überwinden. 14 kV mit 

einer Leistung von weniger als 10W wird an Anode und Kathode im Gerät angelegt. 

Der Lebenszyklus der CoV-Kapsel beträgt ca. 12 Monate bei intensivem Gebrauch. 

Nur die vom Hersteller produzierten und gelieferten CoV-Kapseln sind für das Gerät 

geeignet. Die Haltbarkeitsdauer der CoV-Kapsel beträgt sieben (7) Jahre ab dem 

Herstellungsdatum. 
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3 Wartung und Reparatur 

Das Gerät benötigt bei normalem Betrieb keine besondere Wartung. Um den 

ordnungsgemäßen Zustand und den stabilen Betrieb des Geräts aufrechtzuerhalten, 

muss der Benutzer jedoch die nachstehenden Anweisungen sowie die 

Sicherheitsbetriebsregeln, Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen sorgfältig lesen und 

befolgen (siehe Abschnitt “Warnungen und Einschränkungen”). 

HINWEIS: Die Nichtbeachtung ordnungsgemäßer Wartungsmaßnahmen kann zu 

Fehlfunktionen des Geräts führen, die Sach- oder Personenschäden zur Folge 

haben können.  

 
Verfahren zur Reinigung und Wartung  

Vor der Reinigung muss das Gerät ausgeschaltet und vom Netz getrennt werden. 

Nach der Reinigung muss der Benutzer sicherstellen, dass die Kapsel korrekt 

installiert ist, bevor er das Gerät einschaltet. 

HINWEIS: Während der Gerätewartung dürfen keine Veränderungen am Gerät 

oder an der Kapsel vorgenommen oder diese demontiert werden. 

 

Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum kontinuierlich verwendet wird, können 

sich Verunreinigungen wie Staub am Gehäuse und an der Kapsel festsetzen. 

Verwenden Sie daher ein trockenes Baumwolltuch, um Verunreinigungen zu 

entfernen. 

Wenn die Kapsel verschlissen oder beschädigt ist, muss sie durch eine neue ersetzt 

werden (nicht im Lieferumfang enthalten). Verwenden Sie niemals eine 

beschädigte Kapsel! 
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4 Garantie 

Die Garantiezeit für das Gerät beträgt 2 (zwei) Jahre ab dem Kaufdatum durch den 

Anwender.  

Die Gerätereparaturen werden in den autorisierten Service-Centern durchgeführt 

(siehe perenio.com für Details). Das Garantieverfahren für CoV-Kapseln ist die 

Rückgabe zum Umtausch.  

Im Falle einer Garantiereparatur oder eines Austauschs muss der Benutzer dem 

Verkäufer des Geräts (im Folgenden “Verkäufer” genannt) den Kaufbeleg und das 

gekaufte Gerät vorlegen. 

Eine Garantiekarte in Bezug auf das Gerät wird vom Verkäufer zur Verfügung gestellt 

und gilt als gültig, sofern sie vom Verkäufer korrekt und vollständig ausgefüllt wird. 

Der Benutzer muss beim Kauf überprüfen, dass sowohl die Seriennummer als auch 

die Modellbezeichnung des Geräts mit den Angaben auf der Garantiekarte 

übereinstimmen. 

Eine unvollständig ausgefüllte Garantiekarte gilt als ungültig. In diesem Fall wird 

empfohlen, den Verkäufer zu kontaktieren und eine ordnungsgemäß ausgefüllte 

Garantiekarte anzufordern. Es ist auch erlaubt, das Original des Verkaufs-

/Kassenbelegs oder einen anderen dokumentarischen Nachweis über die Tatsache 

und das Datum des Verkaufs des Geräts vorzulegen. Als Verkaufsdatum gilt das 

Datum, das auf dem Verkaufs-/Kassenbeleg oder einem anderen relevanten 

Dokument angegeben ist. Wenn das Verkaufsdatum nicht ermittelt werden kann, gilt 

als Beginn der Gewährleistungsfrist das Herstellungsdatum des Gerätes. 

Der Hersteller garantiert, dass alle Materialien, Komponenten und Baugruppen der 

Perenio® -Geräte bei normalem Betrieb innerhalb der Garantiezeit frei von Mängeln 

sind. Die eingeschränkte Garantie gilt nur für den ersten Benutzer von Perenio® -

Geräten und ist nicht auf nachfolgende Benutzer übertragbar. 

Für den Garantieaustausch muss das Gerät zusammen mit der Quittung an den 

Verkäufer zurückgeschickt werden. Garantieverpflichtungen für Perenio® -Geräte 

werden nur in dem Land erbracht, in dem sie erworben wurden. 

GARANTIE-SERVICEVERFAHREN 

Falls ein Defekt oder ein Mangel am Gerät festgestellt wird, muss sich der Benutzer 

vor Ablauf der Garantiezeit mit dem autorisierten Service-Center in Verbindung 

setzen und folgende Angaben machen: 

1. Das defekte Gerät. 
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2. Eine gültige Garantiekarte oder das Original des Dokuments, das den Kauf des 

Geräts bestätigt, mit deutlicher Angabe des Namens und der Adresse des 

Verkäufers sowie des Datums, an dem dieses Gerät verkauft wurde. 

HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG 

PERENIO IONIC SHIELD™ hat keinen Anspruch auf eine kostenlose 

Garantieleistung im Falle von 

¶ Schäden, die durch höhere Gewalt, Unfälle und vorsätzliche oder fahrlässige 

Handlungen (Unterlassungen) des Benutzers oder Dritter entstehen; 

¶ Jegliche Schäden, die durch die Einwirkung anderer Gegenstände verursacht 

werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Einwirkung von 

Feuchtigkeit, Nässe, extremen Temperaturen oder Umweltbedingungen (oder 

Sprüngen in solchen Bedingungen), Korrosion und Oxidation, sowie das 

Eindringen von Hochwasser und Flüssigkeit und die Auswirkungen von 

Chemikalien, Tieren, Insekten und deren Nebenprodukten; 

¶ Wenn das Gerät (Zubehör und/oder Komponenten) entsiegelt (die Unversehrtheit 

des Siegels wurde verletzt), modifiziert oder von einer anderen Partei als dem 

autorisierten Service-Center repariert wurde, einschließlich Reparaturarbeiten mit 

nicht autorisierten Ersatzteilen; 

¶ Mängel oder Schäden, die durch unsachgemäßen oder nicht 

bestimmungsgemäßen Gebrauch des Geräts verursacht werden, einschließlich 

des Betriebs entgegen den verfügbaren Handbüchern; 

¶ Mängel, die durch natürliche Abnutzung entstanden sind; 

¶ Wenn die Seriennummer (Typenschilder), das Herstellungsdatum oder die 

Modellbezeichnung auf dem Gerätegehäuse auf irgendeine Weise entfernt, 

gelöscht, beeinträchtigt, verändert oder unleserlich gemacht wurde; 

¶ Bei Verletzung der Betriebsverfahren und -bedingungen sowie der im 

Handbuch beschriebenen Anweisungen zur Geräteinstallation; 

¶ Risse, Kratzer und andere Defekte, die durch den Transport und/oder den 

Betrieb des Geräts durch den Benutzer oder durch Fahrlässigkeit seinerseits 

verursacht wurden; 

¶ Mechanische Schäden, die nach dem Kauf des Geräts durch den Benutzer 

aufgetreten sind, einschließlich Schäden, die durch scharfe Gegenstände, 

Verbiegen, Quetschen, Herunterfallen usw. verursacht wurden; 

¶ Schäden, die durch die Nichtübereinstimmung mit den Normen der 

Stromversorgung, der Telekommunikations- und Kabelnetze oder ähnlichen 

externen Faktoren verursacht werden. 

DIE VORLIEGENDE EINGESCHRÄNKTE GARANTIE IST EINE EXKLUSIVE UND DIE 

EINZIGE GEWÄHRTE GARANTIE, DIE ALLE ANDEREN AUSDRÜCKLICHEN UND 

STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEN ERSETZEN SOLL. PERENIO IOT UND/ODER DER 
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HERSTELLER ÜBERNEHMEN KEINE ÜBER DIE IN DIESEM DOKUMENT ENTHALTENE 

BESCHREIBUNG HINAUSGEHENDE GARANTIE, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH 

STILLSCHWEIGEND, EINSCHLIESSLICH DER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIE DER 

MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. KANN DER 

ANWENDER EIN DEFEKTES ODER UNTAUGLICHES GERÄT NACH EIGENEM ERMESSEN 

VERWENDEN. PERENIO IOT UND/ODER DER HERSTELLER SIND NICHT 

VERANTWORTLICH FÜR SACHSCHÄDEN ODER SONSTIGE SCHÄDEN, DIE DURCH DIE 

VERWENDUNG EINES DEFEKTEN GERÄTES ENTSTEHEN. 

Die vorliegende beschränkte Garantie gewährt dem Benutzer bestimmte gesetzliche 

Rechte. Der Benutzer kann auch andere/zusätzliche Rechte in Übereinstimmung mit 

den geltenden nationalen Gesetzen über den Verkauf von Waren und/oder 

Verbraucherrechte haben.   
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5 Lagerung, Transport und Entsorgung von Geräten 

Der Kaltplasmastrahler PEWOW01COV kann mit jeder Art von abgedeckten 

Fahrzeugen (auf der Schiene, auf der Straße oder in versiegelten, beheizten 

Flugzeugabteilen usw.) in Übereinstimmung mit den Anforderungen der aktuellen 

behördlichen Dokumente für zerbrechliche, feuchtigkeitsempfindliche Güter 

transportiert werden. 

Gemäß der Verordnung über Elektro- und Elektronik-Altgeräte 

(WEEE)* müssen alle elektrischen und elektronischen Produkte am 

Ende ihrer Lebensdauer separat gesammelt werden und dürfen 

nicht zusammen mit unsortiertem Siedlungsabfall entsorgt werden. 

Teile der unbrauchbaren Geräte müssen getrennt und nach 

Materialart sortiert werden. Auf diese Weise kann jeder Anwender 

zur Wiederverwendung, zum Recycling und zu anderen Formen der 

Verwertung von Elektro- und Elektronikaltgeräten beitragen. Die 

ordnungsgemäße Sammlung, Wiederverwertung und Entsorgung 

dieser Geräte trägt dazu bei, mögliche Umwelt- und 

Gesundheitsbelastungen durch die darin enthaltenen Schadstoffe zu 

vermeiden. 

Um das Gerät zu entsorgen, muss es an die Verkaufsstelle oder an 

eine von den staatlichen oder kommunalen Behörden empfohlene 

örtliche Abfall- und Recycling-Sammelstelle zurückgegeben werden. 

Die Entsorgung erfolgt in Übereinstimmung mit den geltenden 

Gesetzen und Vorschriften des jeweiligen Landes. 

Nähere Informationen zur korrekten Entsorgung Ihres Altgerätes erhalten Sie von 

Ihrem Gerätelieferanten, Ihrem Entsorgungsdienstleister oder den für die 

Abfallentsorgung zuständigen örtlichen Behörden. 

HINWEIS. Der Benutzer muss die Temperatur- und Feuchtigkeitsbedingungen 

für Lagerung und Transport einhalten, die in der Tabelle der technischen Daten 

in dieser Installations- und Bedienungsanleitung angegeben sind. 

 

 

 
 

* Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) sind gebrauchte elektrische oder elektronische Geräte, 

einschließlich aller Bauteile, Baugruppen und Verbrauchsmaterialien, die zum Zeitpunkt der 

Außerbetriebnahme Teil des Geräts sind (einschließlich mitgelieferter Batterien/Akkus (falls vorhanden), 

quecksilberhaltiger Bauteile usw.). 
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6 Sonstige Informationen 

Hersteller 

Name SIA Joule Production 

Adresse Bauskas iela 58A-15, Riga, LV-1004, Lettland 

Kontakt info@joule.lv 
 

Markenzeichen 

Name Perenio®, PERENIO IONIC SHIELD™ 

Lizensiert für Perenio IoT spol. s r.o.  

Adresse 
Na Dlouhem 79, Ricany - Jazlovice 251 01, Tschechische 

Republik 

Kontakt info@perenio.com 
 

Infos zu Zertifikaten und Erklärungen 

Zertifikate 

Konformitätsbescheinigung (LVD) 

#2101604701E/L21/48003 ab 15. Januar 2021; 

Konformitätsbescheinigung (ECD) 

#2101604701E/L21/48004 ab 15. Januar 2021. 

Erklärungen EU-Konformitätserklärung 
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7 Fehlersuche 

Die folgende Tabelle zeigt typische Fehler und Probleme, die bei der Verwendung des 

Kaltplasmastrahler auftreten können. 

Tabelle 4 – Typische Fehler und Methoden zur Fehlerbehebung 

# Problem Mögliche Gründe Lösung 

1 Das Gerät lässt sich 

nicht einschalten 

Zu niedriger 

Batteriestand 

Laden Sie die Batterie 

2 Das Gerät wird 
nicht geladen 

Ausfall des Netzteils Tauschen Sie den 
Netzadapter aus 

Ende der Lebensdauer 
der Batterie 

Ersetzen Sie die Batterie 

3 Ungewöhnliche 
Geräusche oder 

elektrisches 
Knistern während 

des Betriebs 

Hohe Luftfeuchtigkeit 
im Raum 

Schalten Sie das Gerät für 
30 Minuten aus und bringen 

Sie es an einen Ort mit 
niedriger Luftfeuchtigkeit. 

Schalten Sie es wieder ein. 
Wenn das Problem weiterhin 

besteht, wenden Sie sich 
bitte an unseren 

technischen Support 

Fehlfunktion der 

Kapsel 

Ersetzen Sie die Kapsel 

  



Installations- und Betriebsanleitung für den 
Kaltplasmastrahler PERENIO IONIC SHIELD™ 

 

 

Dokument-Version: 1.0.8  © Perenio IoT spol s r.o. Alle Rechte vorbehalten 
 

Seite 38 von 38 
 

8 Glossar 

 

ABS + PC Modernes synthetisches Polymer mit hoher Schlagzähigkeit 

und Elastizität 

Kapsel  Die CoV-Kapsel 

CoV SARS-CoV-2 

Emission von 

Ionen 

Entfernung von Ionen von der Oberfläche der 

Kapselsalzzusammensetzung mittels eines von der 

Hauptvorrichtung erzeugten Lichtbogens 

IP30 Schutzgrad des Geräts, der angibt, dass die Teile im Inneren 
des Gehäuses gegen das Eindringen von Gegenständen und 

festen Körpern größer als 2,5 mm geschützt sind. Kein 
Feuchtigkeitsschutz 

  
 


