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Introducere  

Priza inteligentŁ este proiectatŁ pentru a monitoriza tensiunea, curentul ϙi puterea 

atunci c©nd utilizatorii utilizeazŁ echipamente electrice ϙi oferŁ notificŁri ´n timp util 

asupra congestiei reϛelei ϙi a altor evenimente. Dispozitivul este utilizat ca parte a 

sistemului de control  al clŁdirii Perenio Smart dupŁ ce a fost detectat de un 

control  gateway  al mŁrcii PerenioÈ sau de un IoT  ro uter  ϙi poate fi controlat ϙi prin 

intermediul asistenϛilor vocali.  

Acest manual conϛine o descriere detaliatŁ a soclului inteligent, precum ϙi instrucϛiuni 

pentru instalarea ϙi funcϛionarea acestuia. 

Drepturi de autor  

Drepturi de autor  ÉPerenio IoT spol s r.o. Toate drepturile rezervate.  

Marca comercialŁ PerenioÈ aparϛine Perenio IoT spol s r.o. (denumitŁ ´n continuare 

Perenio IoT). Toate celelalte mŁrci comerciale similare ϙi numele lor, precum ϙi siglele 

ϙi alte simboluri, sunt proprietatea proprietarilor respectivi*. 

Materialele prezentate sub numele PerenioÈ ϙi conϛinute ´n acest manual sunt 

protejate ´n conformitate cu legile internaϛionale ϙi locale, inclusiv drepturile de autor 

ϙi drepturile conexe. Orice reproducere, copiere, publicare, distribuϛie suplimentarŁ 

sau afiϙare publicŁ a materialelor prezentate ´n acest document (integral sau parϛial) 

este permisŁ numai dupŁ obϛinerea permisiunii scrise corespunzŁtoare a titularului 

drepturilor de autor. Orice utilizare neautorizatŁ a materialelor din acest manual poate 

duce la rŁspundere civilŁ ϙi urmŁrire penalŁ a infractorului ´n conformitate cu legislaϛia 

aplicabilŁ.  

Orice menϛiuni posibile ale denumirilor altor companii, mŁrci ϙi echipamente din acest 

document sunt furnizate exclusiv ´n scopul explicŁrii ϙi descrierii funcϛionŁrii 

dispozitivelor ϙi nu ´ncalcŁ drepturile de proprietate intelectualŁ ale nimŁnui.  

 

 

 

 

*ZIGBEE este o marcŁ ´nregistratŁ a ZigBee Alliance, Bluetooth este o marcŁ comercialŁ ´nregistratŁ a BLUETOOTH 
SIG, INC., IOS este o marcŁ comercialŁ ´nregistratŁ a CISCO TECHNOLOGY, INC., Android este o marcŁ comercialŁ 

´nregistratŁ a Google Inc., Google Play ϙi Google Home sunt mŁrci comerciale ale Google Inc., App Store , Apple 
HomeKit ϙi Siri sunt mŁrci comerciale ´nregistrate ale Apple Inc., Linux este o marcŁ comercialŁ ´nregistratŁ a Linus 
Tor valds, Yandex este o marcŁ comercialŁ ´nregistratŁ a YANDEX LLC., Amazon Alexa  este o marcŁ ´nregistratŁ a 
Amazon Technologies, Inc.  
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Responsabilitate ϙi asistenϛŁ tehnicŁ 

Acest document a fost pregŁtit ´n conformitate cu toate cerinϛele necesare ϙi conϛine 

informaϛii detaliate despre instalarea, configurarea ϙi funcϛionarea dispozitivului, care 

sunt actuale la data emiterii.  

Perenio IoT ´ϙi rezervŁ dreptul de a modifica dispozitivul ϙi de a face modificŁri ϙi 

modificŁri la acest document fŁrŁ o notificare prealabilŁ cŁtre utilizatori ϙi nu este 

responsabil pentru consecinϛele negative care decurg din utilizarea unei versiuni 

´nvechite a documentului, precum ϙi pentru orice posibilŁ erori tipografice sau omisiuni 

ϙi daune accidentale sau asociate care pot apŁrea din transferul acestui document sau 

din utilizarea dispozitivelor.  

Perenio IoT nu oferŁ nicio garanϛie de niciun fel cu privire la materialul conϛinut ´n 

acest docum ent, inclusiv, dar fŁrŁ a se limita la comercializarea ϙi adecvarea 

dispozitivului pentru o anumitŁ aplicaϛie. 

Ċn cazul unor discrepanϛe ´n versiunile lingvistice ale acestui document, va prevala 

versiunea ´n limba rusŁ a acestui manual. 

Pentru asistenϛŁ tehnicŁ, contactaϛi reprezentantul local Perenio IoT sau 

departamentul de asistenϛŁ tehnicŁ de pe site-ul perenio.com . 

Cele mai frecvente probleme sunt descrise ´n secϛiunea 7 a acestui document ϙi pe 

site -ul web perenio. com  unde puteϛi descŁrca ϙi cea mai recentŁ versiune a acestui 

ghid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalii producŁtor: 

Perenio IoT spol s r.o.  

Cehia , Ricany -  Jazlovice 251 01, Na Dlouchem, 79  

perenio.com  

file:///e:/Users/71517536/Desktop/Manuals%20and%20QSGs/manuals/RO%20version/perenio.com
http://www.perenio.ru/
http://www.perenio.ru/
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Respectarea standardelor  

 

Dispozitivul este certificat CE ϙi respectŁ urmŁtoarele directive ale 

Uniunii Europene:  

¶ Directiva 2014/53/EU privind echipamentele radio;  

¶ Directiva de joasŁ tensiune 2014/35/EU; 

¶ Directiva 2014/30/EU privind compatibilitatea 

electromagneticŁ. 

 

Dispozitivul ´ndeplineϙte cerinϛele de etichetare UKCA pentru 

marketingul din Marea Britanie .  

 

Dispozitivul a trecut toate procedurile de evaluare stabilite ´n 

reglementŁrile tehnice ale Uniunii Vamale ϙi respectŁ normele 

ϛŁrilor Uniunii Vamale.  

 

Dispozitivul respectŁ Directiva RoHS 2011/65/EU privind limitarea 

substanϛelor periculoase. 

 

Dispozitivul ´ndeplineϙte cerinϛele regulamentului tehnic al 

Republicii Belarus ȸR 2018/024/BY (ĂTelecomunicaϛii. Securitate") 

 

Marca naϛionalŁ de conformitate a Ucrainei, indic©nd faptul cŁ 

dispozitivul respectŁ toate reglementŁrile tehnice necesare. 

 

Acest dispozitiv nu trebuie aruncat ´mpreunŁ cu deϙeurile menajere 

´n conformitate cu Directiva 20 12/ 19 / EU privind deϙeurile de 

echipamente electrice ϙi electronice (WEEE). 

Pentru a proteja mediul ´nconjurŁtor ϙi sŁnŁtatea umanŁ, aruncaϛi 

acest dispozitiv  ´n conformitate cu liniile directoare aprobate privind 

eliminarea ´n condiϛii de siguranϛŁ. VŁ rugŁm sŁ contactaϛi 

furnizorul dispozitivului sau autoritatea localŁ de eliminare a 

deϙeurilor pentru mai multe informaϛii despre metodele adecvate 

de eliminare . 
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Informaϛiile despre certificatele primite sunt 

specificate ´n secϛiunea 6 a acestui document. 

Copii ale certificatelor ϙi rapoartelor pot fi 

gŁsite ´n secϛiunea corespunzŁtoare de pe site-

ul web perenio. com .  BG CZ DE ES FR 

GR IT  KZ LT LV 

NL NO PL RO RU  

SE SK TR UA UK  
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1 Descriere generalŁ ϙi caracteristici 

1.1 Scopul dispozitivului  

Priza inteligenta  Power Link marca PerenioÈ conceput pentru a monitoriza, controla 

ϙi opri consumul de energie electricŁ ϙi pentru a notifica utilizatorii despre congestia 

reϛelei.  

Priza este echipatŁ cu un temporizator autonom care pŁstreazŁ setŁrile utilizatorului 

chiar ϙi ´n cazul unei ´ntreruperi a curentului electric ϙi obloane de siguranϛŁ care 

´mpiedicŁ pŁtrunderea obiectelor strŁine ´n prizŁ, protej©nd astfel copiii de ϙocurile 

electrice.  

Funcϛionalitatea prizei inteligente: 

¶ suport Zigbee 3.0 ϙi Bluetooth (MFi); 

¶ integrare cu Apple HomeKit (S iri), Google Home (Google  Assistent ), Yandex 

Smart Home (Alice) ϙi Amazon Alexa; 

¶ compatibilitate cu dispozitive bazate pe iOS (12.0 ϙi versiuni ulterioare) ϙi Android 

(5.1 ϙi versiuni superioare); 

¶ grad de protecϛie a incintei ï IP20;  

¶ mufŁ E/F ϙi mufŁ de tip F; 

¶ consum redus de energie ï nu mai mult de 0,5 W;  

¶ putere maximŁ ï 4000 W;  

¶ protecϛie la suprasarcinŁ ϙi protecϛie termicŁ; 

¶ cronometru autonom, pornire/oprire ϙi temporizatoare;  

¶ controlul tensiunii, curentului ϙi puterii; 

¶ indicaϛie uϙoarŁ a puterii curente; 

¶ control prin intermediul unei aplicaϛii mobile gratuite; 

¶ suport pentru servicii cloud.  

                        

Figura 1  ï Aspect  
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 2-a -  vedere frontalŁ  2-b -  vedere lateralŁ 

Figura  2  ï Butoane, conectori ϙi indicatori  

Scopul butoanelor, conectorilor ϙi indicatorilor 

Jaluzele de 

siguranϛŁ 

Dopuri speciale din plastic pentru gŁurile din prizŁ, care 

´mpiedicŁ pŁtrunderea lor de obiecte strŁine, care 

protejeazŁ copiii de ϙocurile electrice 

Butonul de pornire ϙi 
resetare  

Este folosit pentru a porni ϙi opri dispozitivul, pentru a 
comuta la diferite moduri de operare, precum ϙi pentru a 

vŁ conecta prin intermediul control gateway / IoT  ro uter  la 
aplicaϛia ĂPerenio Smart ò 

Indicator luminos  Indicatorul din jurul perimetrului butonului de resetare, a 

cŁrui culoare se modificŁ ´n funcϛie de consumul de energie 
ϙi de diferitele stŁri ale dispozitivului (vezi tabelul 1) 

Cuib  tip F  Compatibil cu mufa E/F  

MufŁ E/F Compatibil cu mufa de tip F  

Tabel  1 ï StŁri ale indicatorului luminos al prizei inteligente  

Indicator  Condiϛie Descriere  

Violet  Intermitent  Dispozitivul este pornit* ϙi procesul de activare 

a ´nceput ´n aplicaϛia ñPerenio Smart ò 

Verde  Arde  Dispozitivul este pornit* ϙi activat ´n aplicaϛia 

ĂPerenio Smart ò sau Apple HomeKit  

Indicator 
luminos  

Butonul de pornire 
ϙi resetare 

MufŁ E/F 

Jaluzele de 
siguranϛŁ 

Cuib  
tip F  
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Indicator  Condiϛie Descriere  

Intermitent  Dispozitivul este pornit*, dar nu este activat ´n 

aplicaϛia ĂPerenio Smart ò sau Apple HomeKit  

Albastru  Arde  Dispozitivul este oprit**, dar activat ´n aplicaϛia 

ĂPerenio Smart ò 

Intermitent  Dispozitivul este oprit** ϙi nu este activat ´n 

aplicaϛia ĂPerenio Smart ò sau Apple HomeKit  

Albastru  

deschis  

Arde  Dispozitivul este oprit**, dar activat ´n aplicaϛia 

Apple HomeKit  

Roϙu Intermitent  A apŁrut o eroare sau a fost declanϙatŁ 

protecϛia la suprasarcinŁ 

Verde -galben -

roϙu 

Arde  Dispozitiv este activat ´n aplicaϛia ĂPerenio 

Smartò ϙi consumŁ energie, ´n timp ce culoarea 

se modificŁ uϙor ´n funcϛie de puterea curentŁ ï 

de la 0  A (verde) la 16  A (roϙu) 

Intermitent  Dispozitivul este activat ´n aplicaϛia Apple 

HomeKit ϙi consumŁ energie, ´n timp ce 

culoarea se modificŁ uϙor ´n funcϛie de puterea 

curentŁ ï  de la 0  A (verde) la 16  A (roϙu) 
 

* ĂDispozitiv pornitò ´nseamnŁ cŁ priza inteligentŁ este conectatŁ la o prizŁ electricŁ ϙi furnizeazŁ energie 

electrocasnicului conectat.  

** ĂDispozitiv opritò ´nseamnŁ cŁ priza inteligentŁ este conectatŁ la o prizŁ electricŁ, dar nu furnizeazŁ energie 

electrocasnicului conectat la acesta.  

 

NOTŀ. DacŁ dispozitivul este activat ´n aplicaϛia ĂPerenio Smart ò, acesta nu va fi 

disponibil pentru conexiunea Bluetooth ´n Apple HomeKit p©nŁ c©nd nu intrŁ ´n 

modul MFi.  

ATENŝIE! Toate produsele ϙi aplicaϛiile mobile ale Companiei (inclusiv orice 

software ϙi hardware viitor de la noi sau producŁtori terϛi) nu sunt destinate 

rŁspunsului prompt la situaϛii de urgenϛŁ ϙi nu pot fi utilizate ca mijloc de stingere 

a incendiilor ϙi/sau eliminarea consecinϛele unor situaϛii de urgenϛŁ, inclusiv, dar 

fŁrŁ a se limita la, inundaϛii, scurgeri sau explozii de gaze, spargeri ϙi furturi, 

precum ϙi dezastre naturale ϙi alte circumstanϛe de forϛŁ majorŁ care duc la daune 

ϙi/sau pierderi suferite de utilizator sau cauzate proprietŁϛii acestuia, proprietate 

personalŁ ϙi/sau alte produse, dispozitive, date personale ϙi confidenϛialitate. 
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1.2 Specificaϛii 

Tabel  2 ï Principalele caracteristici tehnice ale unei prize inteligente  

Parametru  Valoare  

Cod furnizor  PEHPL01/PEHPL03 (alb)  

PEHPL02/PEHPL04 (negru)  

Standard de comunicare  Zigbee 3.0 (IEEE 802.15.4), Bluetooth (MFi) pentru 

dispozitiv iPhone/iPad/HomePod/Apple TV  

Compatibilitate  Android (5.1 ϙi versiuni ulterioare) ϙi iOS (12.0 ϙi 

versiuni ulterioare)  

A integra  Apple HomeKit, Google Home, Yandex Smart Home, 

Amazon Alexa  

Microcontroler  NRF52840  

Suprafata de acoperire  Zigbee: p©nŁ la 100 de metri (´n zone deschise) 

Bluetooth (MFi): p©nŁ la 100 de metri (´n zone 

deschise)  

Antena Zigbee  Tipul: ´ncorporat 

Putere de  ieϙire RF (max.): 8  dBm  

Sensibilitate receptor: ï95 dBm  

C©ϙtig: ï2 dBi  

Funcϛia de releu Da 

Frecvenϛa de operare, 

gama  

2400ï2485  MHz 

Server  Noros  

Alimente  Tensiunea de intrare: 180 ï250 VAC  

Max. curent: 16 A  

FrecvenϛŁ: 50ï60  Hz 

Putere de lucru: 3500  W 

Putere maxima: 4000  W 

Consum de energie: 0,5  W ( max .)  

Temperatura de lucru  de la 0 ÁC la +40 ÁC 

Umiditate de lucru  p©nŁ la 75 % umiditate relativŁ 
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Parametru  Valoare  

(fŁrŁ condens) 

Temperatura de depozitare  de la 0 ÁC la +50 ÁC 

Umiditate de depozitare  p©nŁ la 85 % umiditate relativŁ 

Grad de protecϛie IP20  

Temporizator  Autonom  

Modulul RTC  Incorporat  

Instalare  
Direct ´ntr-o prizŁ electricŁ. 

Proiectat pentru instalare ´n interior 

Materialul corpului  PC945, clasa UL94 -V0 

Culoare  Alb/ negru  

Dimensiune (L Ĭ L Ĭ Ċ) 54 mm Ĭ 76 mm Ĭ 54 mm  

Greutate netŁ 100 g  

Perioada de garantie   2 ani  

Durata de viaϛŁ 4 ani  

Certificate  CE, EAC, RoHS, UA.TR  

Protejarea datelor  Conformitate GDPR  

 

NOTŀ. Actualizare firmware firmware Smart Socket  va apŁrea ´n termen de 24 

(douŁzeci ϙi patru) de ore dupŁ conectare la aplicaϛie mobilŁ, supusŁ unei 

conexiuni de reϛea ne´ntrerupte Internetul.  

1.3 Set de livrare  

PerenioÈ Power  Link  priza inteligent a include urmŁtoarele dispozitive ϙi accesorii:  

1.  PrizŁ inteligentŁ Power Link (1 buc.)  

2.  Scurt ghid de utilizare (1 buc.)  

3.  Certificat de garantie (1 buc.)  

4.  Sticker (1 buc.)  
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1 4 

Figura 3  ï Set de livrare*  

* Imaginile componentelor au doar scop informativ  

1.4 Ambalare ϙi etichetare 

Priza inteligenta  PerenioÈ este livrat ´ntr-o cutie de carton individualŁ de 104 mm Ĭ 

104 mm Ĭ 64 mm (L Ĭ L Ĭ Ċ) care conϛine numele complet ϙi marcajul, lista 

dispozitivelor incluse ´n set de livrare ϙi principalele caracteristici tehnice, ca precum 

ϙi data fabricaϛiei ϙi informaϛii despre producŁtor. 

Greutatea cutiei:  

¶ greutate neta: 100 g;  

¶ greutate brutŁ: 185 g. 

 

1.5 Reguli pentru utilizarea ´n siguranϛŁ 

Pentru utilizarea corectŁ ϙi sigurŁ a prizei inteligente, vŁ rugŁm sŁ urmaϛi instrucϛiunile 

din acest manual ϙi urmŁtoarele mŁsuri de siguranϛŁ. ProducŁtorul nu este responsabil 

pentru daunele cauzate de utilizarea necorespunzŁtoare a dispozitivului. 

Condiϛii de funcϛionare sigure 

1.  Nu instalaϛi dispozitivul ´n aer liber.  

2.  Nu conectaϛi dispozitivul la alte prize inteligente din reϛea. 

3.  Respectaϛi condiϛiile de depozitare/transport ϙi temperatura de funcϛionare a 

dispozitivului, declarate de producŁtor. A nu se utiliza ´n ´ncŁperi cu umiditate 

ridicatŁ sau schimbŁri bruϙte de temperaturŁ. 

4.  La instalarea dispozitivului, asiguraϛi un spaϛiu de cel puϛin 10 cm pe toate 

pŁrϛile pentru a asigura o ventilaϛie suficientŁ la locul de instalare (nu acoperiϛi 

dispozitivul cu ziar, faϛŁ de masŁ, perdele etc.). 
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5.  Conectaϛi priza inteligenta la sursa de alimentare numai dacŁ tensiunea de 

reϛea corespunde tensiunii indicate pe dispozitiv.  

6.  Nu introduceϛi dispozitivul ´n apŁ sau alte lichide din cauza riscului de incendiu 

ϙi electrocutare. 

7.  Ϛineϛi priza  inteligent a departe de flŁcŁrile deschise ϙi de suprafeϛele fierbinϛi. 

8.  Nu aruncaϛi sau aruncaϛi dispozitivul, nu ´l dezasamblaϛi sau ´ncercaϛi sŁ ´l 

reparaϛi singur. 

9.  Pentru a evita vŁtŁmarea corporalŁ, nu utilizaϛi dispozitivul dacŁ este fisurat 

sau deteriorat ´n alt mod. 

10.  Folosiϛi o c©rpŁ uscatŁ pentru curŁϛare (nu utilizaϛi substanϛe chimice dure ϙi 

detergenϛi). CurŁϛaϛi numai dupŁ deconectarea dispozitivului de la sursa de 

alimentare.  

11.  Copiilor nu trebuie sŁ li se permitŁ sŁ foloseascŁ ϙi/sau sŁ se joace cu 

dispozitivul fŁrŁ supravegherea unui adult. 

12.  Nu se recomandŁ utilizarea dispozitivului pentru persoane cu capacitŁϛi fizice 

sau psihice reduse, cu excepϛia cazului ´n care sunt sub supraveghere adecvatŁ 

sau au fost instruiϛi cu privire la utilizarea ´n siguranϛŁ a dispozitivului ϙi la 

posibilele pericole.  

ATENŝIE! Cablurile defecte ϙi supratensiunea la reϛea pot duce la electrocutare. 

ExistŁ riscul de arsuri din cauza ´ncŁlzirii prizei inteligente ´n timpul funcϛionŁrii! 

LŁsaϛi dispozitivul sŁ se rŁceascŁ complet. 

 

Avertismente legate de nerespectarea normelor de siguranϛŁ electricŁ la 

conectarea dispozitivelor  

Priza inteligentŁ Power Link de la marca Perenio È este destinat utilizŁrii ´n mediile 

casnice ϙi pentru conectarea aparatelor de uz general la acesta. 

UrmŁtorii parametri trebuie luaϛi ´n considerare atunci c©nd mai mulϛi consumatori de 

energie sunt conectaϛi simultan la priza de perete: 

1.  CapacitŁϛile tehnice ale prizei inteligente ´n sine. 

Priza inteligentŁ se conecteazŁ la o prizŁ electricŁ de uz casnic de 100-240V ϙi 

este dimensionatŁ pentru un curent maxim de 16 A. AdicŁ, o astfel de prizŁ 

electricŁ poate suporta o putere maximŁ de p©nŁ la 3840 W (sau 3,8 kW). Ċn 

acelaϙi timp, priza Power  Link este echipat cu un releu care poate rezista la un 

curent de v©rf de 20 A timp de cel mult 30 de secunde. 

2.  Opϛiuni de cablare a gospodŁriei. 

Una dintre cerinϛele importante pentru cablurile electrice este  sarcina (puterea) 

pe care trebuie sŁ o poatŁ suporta. 
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Puterea maximŁ admisŁ depinde de tensiunea ϙi curentul de reϛea. Ċntr-un 

mediu casnic, de exemplu, cu o tensiune de alimentare standard (220 V) ϙi o 

putere de curent (16 A), consumul maxim de energie e ste de 3 520 W (sau 

3,5  kW).  

 

NOTŀ. Tensiunea de reϛea poate varia de la o ϛarŁ la alta. Ċn Europa ϙi ´n 

majoritatea ϛŁrilor asiatice, tensiunea variazŁ de la 220 V la 240 V (pentru 

conectarea aparatelor de uz casnic puternice ϙi a uneltelor electrice, de regulŁ, 

se utilizeazŁ o prizŁ cu o tensiune mai mare ï 380  V); ´n America ϙi Japonia, 

puterea variazŁ de la 100 V la 127 V. 

Valoarea maximŁ a amperajului pentru priza electricŁ este reglementatŁ de 

documentele ϙi standardele industriale relevante. Parametrii moderni sunt 

potriviϛi pentru orice aparat de uz casnic instalat ´ntr-un apartament sau ´ntr-o 

casŁ privatŁ. Ċn punerea ´n funcϛiune a obiectelor, curentul din prizŁ creϙte de la 

10 A la 16 A, foarte rar ´n spaϛiile de uz casnic puteϛi ´nt©lni ϙi prize de curent 

care pot rezista forϛei de curent de la 20 A la 32 A (astfel de prize sunt proiectate 

pentru sobe ϙi aragazuri electrice).  

 

3.  Tensiunea nominalŁ, puterea maximŁ ϙi curentul maxim al sarcinii conectate, 

permise pentru prelungitorul sau racordul ´n T utilizat. 

DacŁ mai multe dispozitive sunt conectate ´n acelaϙi timp la aceeaϙi prizŁ, puterea din 

prizŁ va fi egalŁ cu suma puterii acestor dispozitive. Prin urmare, este important sŁ 

reϛineϛi cŁ puterea ϙi amperajul total al aparatelor electrice care urmeazŁ sŁ fie 

conectate NU TREBUIE sŁ depŁϙeascŁ puterea nominalŁ a prizei de curent declaratŁ 

de producŁtor ϙi nici puterea nominalŁ permisŁ pentru prelungitor sau pentru braϛul 

´n T ϙi puterea nominalŁ specificatŁ pentru reϛeaua de alimentare electricŁ respectivŁ. 

Ċn caz contrar, se pot produce scurtcircuite sau supracurenϛi ϙi existŁ riscul de 

incendiu.  

AVERTISMENT!  Suprasarcina de cure nt are ca rezultat o situaϛie de urgenϛŁ cu 

pericol de incendiu ϙi apare atunci c©nd un element de reϛea este traversat de un 

curent ridicat. Conductorii, piesele conductoare ϙi punctele de conectare care nu 

sunt proiectate pentru astfel de condiϛii de funcϛionare sunt supuse la cŁldurŁ ϙi 

deteriorare termicŁ, ceea ce duce la scŁderea proprietŁϛilor de izolare ϙi la 

distrugerea componentelor din reϛeaua electricŁ, ceea ce provoacŁ incendii.  
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1.6 Funcϛionarea autonomŁ a priza  PerenioÈ 

Nu toate dispozitivele marca  PerenioÈ necesitŁ un control gateway  sau un IoT router 

pentru a alerta utilizatorii despre situaϛii potenϛial periculoase. 

Aϙadar, datoritŁ integrŁrii cu o astfel de aplicaϛie mobilŁ precum Apple HomeKit, priza 

inteligent a poate fi utilizat ´n mod autonom.  

NOTŀ. DacŁ trebuie sŁ controlaϛi priza prin intermediul aplicaϛiei Google Home, 

Yandex Smart Home (Alice) sau Amazon Alexa, trebuie mai ´nt©i sŁ activaϛi 

dispozitivul ´n aplicaϛia ĂPerenio Smart ò. 

 

Instrucϛiunile pentru conectarea priza inteligente ´n aplicaϛii terϛe pot fi gŁsite ϙi pe 

site -ul companiei la perenio. com . 
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2 Instalare ϙi configurare Power Link 

Instalarea prizei inteligenta PerenioÈ nu este necesarŁ, de la ´nceputul lucrŁrii este 

suficient sŁ introduceϛi o prizŁ ´ntr-o prizŁ electricŁ din camerŁ.  

NOTŀ. Nu este recomandat sŁ plasaϛi dispozitivul ´ntr-o camerŁ cu zgomot ridicat 

ϙi interferenϛe de ´naltŁ frecvenϛŁ. Podelele din beton armat pot reduce distanϛa 

de transmisie fŁrŁ fir. 

 

  

Figura 4  ï Exemple de instalare a priza  inteligent a 
 

Ċntregul proces de pregŁtire a dispozitivului pentru funcϛionare poate fi ´mpŁrϛit ´n mai 

multe etape cheie:  

¶ conectarea prizei la o sursŁ de alimentare (prizŁ electricŁ); 

¶ activarea dispozitivului prin intermediul aplicaϛiei mobile ĂPerenio Smartò sau 

Apple HomeKit;  

¶ dacŁ este necesar, adŁugaϛi dispozitivul la aplicaϛia Google Home, Yandex Smart 

Home (Alice) ϙi/sau Amazon Alexa (posibil doar dupŁ activarea dispozitivului 

prin intermediul aplicaϛiei mobile ĂPerenio Smart ò) . 

NOTŀ. Ghidul utilizatorului de aplicaϛii mobile Guide αPerenio Smart: Sistemul de 

control al clŁdiriiò este disponibil pentru descŁrcare de pe site -  ul web.  
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2.1 Prima instalare ϙi configurare 

2.1.1 Pornirea dispozitivului  

Pentru a porni priza inteligenta, pur ϙi simplu despachetaϛi-o, conectaϛi-o la o prizŁ 

electricŁ ϙi apŁsaϛi butonul de alimentare astfel ´nc©t indicatorul luminos sŁ se aprindŁ 

(sau sŁ clipeascŁ ´ncet) verde. 

DupŁ aceea, puteϛi conecta aparatele de uz casnic la priza inteligentŁ. 

 

Figura 5  ï Conexiune electricŁ 

 

2.1.2 Selectarea unui mod de conectare  

ExistŁ douŁ moduri la activarea priza inteligent a ´n aplicaϛiile mobile: 

¶ m odul Zigbee utilizat pentru activare ´n aplicaϛia mobilŁ ĂPerenio Smart ò printr -

un control  gateway  sau un IoT router , inclusiv adŁugarea ulterioarŁ a acestui 

dispozitiv la aplicaϛiile Google Home ϙi/sau Yandex Smart Home; 

¶ m odul Bluetooth (MFi) utilizat pentru activarea ´n aplicaϛia mobilŁ Apple 

HomeKit fŁrŁ a utiliza un control gateway  sau un IoT router  PerenioÈ. 

C©nd porniϛi priza Power Link pentru prima datŁ sau dacŁ nu a fost activatŁ anterior 

´n aplicatie pentru mobil ĂPerenio Smart ò prin control gateway sau IoT router , modul 

implicit va fi modul Bluetooth (MFi).  

Ċn acelaϙi timp, dupŁ activarea priza inteligent a ´n aplicaϛia mobilŁ ĂPerenio Smart ò 

prin control gateway sau IoT routerul, acesta trece automat ´n modul Zigbee ϙi nu va 

fi disponibil pentru conectare ´n aplicaϛia Apple HomeKit. 

Comutarea de la modul Zigbee la modul Bluetooth (MFi)  se poate face prin una dintre 

urmŁtoarele ´n urmŁtoarele moduri: 
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1.  Scoateϛi priza  inteligentŁ din aplicaϛia ĂPerenio Smart ò ´n de ce ´l gŁsiϛi ´n fila 

ĂDispozitiveò, faceϛi clic pe pictograma ĂConfigurŁriò ( ),  ϙi apoi selectaϛi 

ĂDeconectaϛi dispozitivulò). 

2.  Ϛineϛi apŁsat butonul de alimentare de la prizŁ p©nŁ c©nd indicatorul luminos 

clipeϙte rapid ´n violet. Eliberaϛi butonul ϙi aϙteptaϛi ca indicatorul luminos de pe 

buton sŁ clipeascŁ ´n albastru. 

 

2.1.3 Activare ´n aplicatie pentru mobil ĂPerenio Smart ò 

Pentru a conecta priza la control gateway/ IoT  router prin aplicaϛia ĂPerenio Smartò, 

trebuie sŁ urmaϛi aceϙti paϙi pas cu pas: 

1.  Despachetaϛi priza ϙi conectaϛi-o la sursa de alimentare (a se vedea punctul 

2.1.1 ).  

2.  Conectaϛi-vŁ la contul aplicaϛiei ĂPerenio Smart: Sistemul de control al 

clŁdiriiò (a se vedea punctul A de  mai jos ).  

3.  Activaϛi soclul din apendice (a se vedea punctul B de mai jos).  

4.  Introduceϛi numele de prizŁ dorit ϙi selectaϛi locaϛia de instalare.  

 

A . CONECTAϚI-Vŀ LA UN CONT EXISTENT   

a.  Introduceϛi adresa de e-mail ϙi parola contului ´n 

ecranul de autentificare a aplicaϛiei; 

b.  apŁsaϛi butonul ĂAUTENTIFICARE ò. 

NOTŀ. DacŁ vŁ pierdeϛi parola, o puteϛi restabili d©nd clic 

pe linkul ĂAϛi uitat parola?ò.  

Pentru  a recupera o parolŁ uitatŁ, se utilizeazŁ adresa de 

e-mail asociatŁ contului creat, cŁreia ´i va fi trimis un e-

mail cu instrucϛiuni despre cum sŁ schimbaϛi parola. 
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B . CONEXIUNE LA CONTROL  GATEWAY/ IOT  ROUTER  

a.  Asiguraϛi-vŁ cŁ control gateway /IoT  routerul este activat 

´n aplicaϛia mobilŁ ϙi este ĂOnlineò. 

b.  ´n colϛul din dreapta sus al filei ĂDispozitiveò, faceϛi clic 

pe pictograma Ă+ò, selectaϛi ĂAdŁugaϛi un dispozitiv 

nouò ϙi apoi o prizŁ inteligentŁ ´n listŁ; 

c.  selectaϛi control gateway sau IoT routerul la care ar 

trebui conectatŁ priza (acest ecran este afiϙat numai 

dacŁ existŁ mai multe control gateway /IoT  routerele ´n 

reϛea); 

NOTŀ. CG/IoT  router  trebuie sŁ fie conectat anterior la 

reϛeaua electricŁ ϙi la Internet ϙi activat ϙi ´n aplicaϛia 

ĂPerenio Smart ò. 

 

 

 

 

 

d.   ´ncepeϛi o cŁutare a dispozitivului; 

e.  ApŁsaϛi ϙi menϛineϛi apŁsat butonul de resetare p©nŁ 

c©nd indicatorul luminos lumineazŁ intermitent violet;  

NOTŀ. Mai multe prize ϙi alte dispozitive Zigbee pot fi 

conectate la CG/IoT  router  ´n acelaϙi timp. 
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f.  dupŁ ce aϛi detectat o prizŁ inteligentŁ, faceϛi clic pe 

butonul ĂGataò; 

g.  pentru a finaliza conexiunea, introduceϛi urmŁtoarele 

date:  

¶ nume dispozitiv;  

¶ camera de instalare;  

¶ ecran de pornire (imagine).  

NOTŀ. Toate datele specificate pot fi introduse sau 

modificate ulterior ´n setŁrile priza  inteligent a. 

 

 

 

 

 

 

B.1. EROARE DE CONECTARE  

Conexiunea priza  poate fi ´ntreruptŁ din unul dintre 

urmŁtoarele motive: 

a.  dispozitivul nu a fost pornit sau este prea departe de 

control gateway (mai mult de 4,5 m);  

b.  control gateway este offline;  

c.  indicatorul luminos de pe dispozitiv a clipit ´nainte de a 

´ncepe conexiunea; 

NOTŀ. Pentru a rezolva eroril e de cone ctare , trebuie sŁ 

urmaϛi instrucϛiunile de pe ecranul smartphone-ului.  
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Ċntregul proces de conectare a unei prize inteligente ´n aplicaϛia mobilŁ poate fi 

vizualizat ´n diagrama de mai jos. 
 

     

1 2 3 4 

    

5 6 7 8 

Figura 6  ï Procesul de adŁugare a unui nou dispozitiv (priza )  
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2.1.4 SetŁri suplimentare Power Link  

DupŁ activarea priza  inteligent a din aplicaϛia ĂPerenio 

Smart ò,  utilizatorul poate efectua de la distanϛŁ 

urmŁtoarele setŁri: 

¶ schimbaϛi sau setaϛi ecranul de pornire (imagine) 

pentru mufa Power Link pentru a uϙura recunoaϙterea 

´n lista dispozitivelor conectate; 

¶ schimbaϛi numele dispozitivului; 

¶ adŁugaϛi un dispozitiv ´n camerŁ sau schimbaϛi camera 

de instalare;  

¶ setaϛi gama de putere ϙi tensiune, precum ϙi starea 

implicitŁ; 

¶ activaϛi funcϛia de notificare push;  

¶ eliminaϛi dispozitivul din aplicaϛia mobilŁ 

ExistŁ douŁ moduri de a deschide ecranul de setŁri: 

1.  Faceϛi clic pe pictograma cu trei puncte ´n colϛul din 

dreapta sus al imaginii de soclu din aplicaϛie ϙi 

selectaϛi ĂConfigurŁriò. 

 

2.  Ċn panoul de control al priza  inteligent a, faceϛi clic pe 

pictograma de configurŁri. 
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Setarea intervalului de putere  

Priza inteligentŁ Power Link are o putere maximŁ de 

4000  W. Cu toate  acestea, utilizatorul poate seta un 

maxim diferit, peste care sursa de alimentare la prizŁ va 

fi blocatŁ automat ϙi utilizatorul va fi notificat ´n 

consecinϛŁ. 

Pentru a seta valoarea doritŁ, faceϛi clic pe c©mpul ĂPutere 

maximŁò din setŁrile prizei ϙi setaϛi glisorul ´n poziϛia 

doritŁ. 

NOTŀ. Pasul de putere este de 100 W.  

 

 

 

 

Setarea intervalului de tensiune  

Gama de tensiune implicitŁ a priza inteligenta Power Link 

este de 180 ï253 V. Cu toate acestea, utilizatorul poate 

seta o gamŁ diferitŁ. Ċn cazul ´n care tensiunea de reϛea 

depŁϙeϙte valorile specificate, sursa de alimentare la prizŁ 

va fi blocatŁ automat, iar utilizatorul va primi o notificare 

corespunzŁtoare. 

Pentru a seta valoarea doritŁ, faceϛi clic pe c©mpul 

ĂTensiune admisibilŁò din setŁrile soclului ϙi setaϛi glisorul 

´n poziϛia doritŁ. 

NOTŀ. Gama de tensiune admisibilŁ este de 160 V p©nŁ 

la 280  V. Pasul de tensiune este de 1 V.  
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Setarea stŁrii implicite 

Ċn mod implicit, priza  inteligent a va trece la starea de 

oprire de fiecare datŁ c©nd este repornit, deblocat ϙi 

conectat.  

Cu toate acestea, utilizatorul poate seta o stare implicitŁ 

diferitŁ. Sunt posibile urmŁtoarele opϛiuni: 

¶ ultima stare, adicŁ cel ´n care se afla priza Power 

Link ´nainte de repornire, deblocare ϙi conectare la 

reϛea; 

¶ pornit ;  

¶ oprit.  

Pentru a seta starea implicitŁ, faceϛi clic pe c©mpul cu 

acelaϙi nume din setŁrile de prizŁ ϙi selectaϛi opϛiunea 

doritŁ. 

 

 

2.1.5  Activare ´n Apple HomeKit  

Pentru a controla dispozitivul prin intermediul aplicaϛiei ĂCasaò (Apple HomeKit), 

trebuie sŁ ´l comutaϛi ´n modul Bluetooth (a se vedea paragraful 2.1.2 de mai sus) ϙi 

sŁ-l adŁugaϛi ca accesoriu scan©nd codul QR de pe ultima paginŁ a scurt ghid de 

utilizare.  

NOTŀ. C©nd vŁ conectaϛi, trebuie sŁ urmaϛi instrucϛiunile specificate ´n aplicaϛia 

Apple corespunzŁtoare ϙi pe site-ul companiei la linkul perenio. com .   

 

 

2.1.6 Management prin aplicaϛiile Google, Yandex ϙi Amazon 

Pentru a controla priza inteligenta prin intermediul aplicaϛiei Google Home, Yandex 

Smart Home sau Amazon Alexa, acesta trebuie sŁ fie pre-activat ´n aplicaϛia ĂPerenio 

Smart ò (vezi paragraful 2.1.3 de mai sus).  

NOTŀ. C©nd adŁugaϛi o prizŁ Power Link la Google Home, Yandex Smart Home 

ϙi/sau Amazon Alexa, trebuie sŁ urmaϛi instrucϛiunile specificate ´n aplicaϛia 

Google, Yandex ϙi Amazon corespunzŁtoare, precum ϙi pe site-ul companiei la 

perenio. com . 
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2.2 Panoul de control al prizei Power Link  

Panoul de control al prizei inteligente Power Link este afiϙat 

c©nd faceϛi clic pe imaginea acestuia ´n lista dispozitivelor 

conectate din fila ĂDispozitive ò. 

Ċn acest panou de control, utilizatorul poate efectua 

urmŁtoarele acϛiuni: 

¶ porniϛi ϙi opriϛi priza  de la distanϛŁ, prin deplasarea 

glisorului spre dreapta sau spre st©nga, respectiv; ;  

¶ vizualizaϛi datele despre tensiunea ϙi alimentarea 

reϛelei curente online; 

¶ vizualizaϛi statisticile privind consumul de energie al 

dispozitivelor conectate la prizŁ; 

¶ setaϛi un temporizator de numŁrŁtoare inversŁ ϙi 

setaϛi un program pentru pornirea/oprirea 

dispozitivului ;  

¶ setaϛi un cronometru programat ;  

¶ vizualizaϛi istoricul evenimentelor; 

¶ creaϛi scenari i cu dispozitivul.  
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2.2.1 Vizualizarea statisticilor energetice  

Pentru a afiϙa ecranul cu statistici, faceϛi clic pe 

pictograma ĂEnergie consumatŁ totalŁò din panoul de 

control al prizei.  

Datele sunt afiϙate ca un grafic al consumului actual de 

energie ´n Wh faϛŁ de ieri. 

De asemenea, utilizatorul poate vizualiza datele de 

consum ´n alte zile fŁc©nd clic pe sŁgeϛile 

ĂDreapta/ st©ngaò din grafic.  

NOTŀ. Statisticile privind consumul de energie sunt 

stocate timp de maximum 7 zile, astfel ´nc©t datele 

disponibile pentru comparaϛie sunt limitate la o 

sŁptŁm©nŁ. 

 

 

 

 

Utilizatorul poate compara datele privind consumul de energie pentru orice douŁ zile 

din timpul sŁptŁm©nii. Pentru a face acest lucru, ´n colϛul din st©nga sus al ecranului 

cu statistici, accesaϛi ĂCalendarò ϙi selectaϛi zilele necesare pentru comparaϛie. 
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2.2.2 Setarea temporizatorului de numŁrŁtoare inversŁ 

Timerul cu numŁrŁtoare inversŁ vŁ permite sŁ porniϛi sau sŁ opriϛi dispozitivul automat 

dupŁ o perioadŁ de timp specificatŁ ´n 24 (douŁzeci patru )  ore . 

Ċn mod implicit, temporizatorul de numŁrŁtoare inversŁ este setat la 30 de minute ϙi 

este oprit. Pentru a porni temporizatorul, trebuie sŁ faceϛi clic pe pictograma 

corespunzŁtoare din panoul de control al prizei. 

 

OdatŁ ce cronometrul a ´nceput, timpul de pornire/oprire a prizei va fi afiϙat ´ntre 

paranteze.  

 

 

Utilizarea poate crea, de asemenea, o diferenϛŁ diferitŁ 

timp pentru cronometru (pas de timp -  1 minut) ϙi starea 

prizei inteligente dupŁ finalizarea acestuia.  

Pentru a modifica setŁrile temporizatorului, faceϛi clic pe 

pictograma ĂConfigur Łriò din c©mpul cu acelaϙi nume din 

panoul de control al prizei Power Link (a se vedea mai sus).  

Este afiϙat ecranul pentru selectarea orei ϙi a stŁrii 

dispozitivului (vezi st ©nga). 

NOTŀ. Ċn acest caz, utilizatorul selecteazŁ intervalul de 

timp dupŁ care (dupŁ activarea temporizatorului) priza  ar 

trebui sŁ porneascŁ sau sŁ se opreascŁ. 

Pentru a salva setŁrile temporizatorului, faceϛi clic pe 

ĂGataò. 
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2.2.3 Setarea cronometrelor  sŁptŁm©nale 

Temporizatoarele sŁptŁm©nale sunt concepute pentru a 

seta priza  inteligentŁ sŁ porneascŁ ϙi/sau sŁ se opreascŁ 

automat la o orŁ specificatŁ ´n anumite zile din sŁptŁm©nŁ. 

Temporizatoarele sŁptŁm©nale sunt configurate ´n fila 

ĂCronometru programat ò din panoul de control al prizei 

Power Link.  

Ċn mod implicit, nu existŁ temporizatoare sŁptŁm©nale 

pentru dispozitiv, aϙa cŁ pentru a crea un temporizator 

nou, faceϛi clic pe Ă+ò ´n colϛul din dreapta sus al ecranului 

(vezi dreapta). Va fi afiϙatŁ fereastra de configurare. 

NOTŀ. Opϛiunile disponibile pentru setarea cronometrelor 

depind de acϛiunea selectatŁ pentru prizŁ (porniϛi sau 

dezactivaϛi).  

 

 

Setarea cronometrului sŁptŁm©nal pentru a porni priza Power Link 

1.  Ċn ecranul ĂAdŁugare eveniment planificatò, selectaϛi tipul de alimentare 

ĂPornire ò. 

 
2.  Selectaϛi ora pentru a porni priza. 
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3.  Activaϛi ϙi selectaϛi ora pentru a opri priza. 

 

NOTŀ. Ora de ´ncheiere nu trebuie activatŁ. 

 

4.  Selectaϛi zilele sŁptŁm©nii ´n care priza ar trebui sŁ fie pornitŁ. 

 
5.  Faceϛi clic pe butonul ĂSalvaϛiò. 

6.  Activaϛi cronometrul sŁptŁm©nal ´n fila ĂCronometru programat ò. 

 

7.  DacŁ este necesar, modificaϛi cronometrul creat fŁc©nd clic pe acesta ´n fila 

ĂCronometru programat ò. 

NOTŀ. DacŁ faceϛi modificŁri la setŁrile activate temporizator, acesta va fi oprit 
automat.  

Se pot activa maximum 8 (opt) cronometre sŁptŁm©nale simultan. 
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Setarea cronometrului sŁptŁm©nal pentru a opri priza Power Link 

1.  Ċn ecranul ĂAdŁugare eveniment planificatò, selectaϛi tipul de alimentare 

ĂOprire ò. 

 

 
2.  Selectaϛi ora pentru a opri priza. 

 
 

3.  Activaϛi ϙi selectaϛi ora de pornire a priza . 

 

  

NOTŀ. Timpul de pornire nu trebuie activat.  

 

4.  Selectaϛi zilele sŁptŁm©nii ´n care priza trebuie opritŁ. 

 
5.  Faceϛi clic pe butonul ĂSalvaϛiò. 

 

 




































